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1 Wiediese Dokumentation zu lesen ist

Wenn du die Installation zum ersten Mal durchfihrst: Pass auf, dass du alles von hier bis zum Ende der
Installationsanleitung durchliest, und folge den entsprechenden Links. Wenn du immer noch Fragen hast, kehre
zum Inhaltsverzeichnis zurtick und suche nach dem Begriff, lies die = FAQ oder versuche, mit Hilfe von gr ep
die Dateien zu durchsuchen.

Die Hauptregel dieser Dokumentation: Wenn es nicht dokumentiert ist, existiert es nicht. Wenn nichts von einer
Moglichkeit der Audioencodierung von TV-Karten steht, kann man dies auch nicht tun. Wenn du gut
kombinieren kannst, dann ist das hier wirklich gut fir dich. Viel Gluck. Du wirst es brauchen :) Ein weiterer
guter Ratschlag ist folgendes Zitat von Chris Phillips, der auf der Z#= mplayer-users Mail-Liste folgendes
schrieb:

Vor einiger Zeit habe ich gesagt, dass es einen Unterschied zwischen einem Neuling und einem Idioten
gibt. Egal, wieviel du von einer Sache wirklich weilét (sei es Linux, Autos, Frauen :D), du solltest IMMER
dazu fahig sein, einen Schritt zurlick zu machen und objektiv die Lage zu betrachten. Andernfalls bist du
meiner bescheidenen Meinung nach einfach nur dumm. Eine Frau, mit der ich zusammen wohne, hahm
einmal an, dass der Staubsauger defekt war, nur weil er nichts mehr aufgesaugt hat. Sie hat nie daran
gedacht, den Staubbeutel zu wechseln, weil sie das nie vorher gemacht hatte. Und das ist einfach nur doof
und kein Fall von 'ich weilR nicht, was ich tun soll'. Mit etwas nicht vertraut zu sein ist absolut keine
Entschuldigung fir @) Faulheit und b) Unwissenheit. Es gibt so viele Menschen, die das Wort Fehler sehen
und dann einfach aufhdren zu denken. Tatséchlich scheinen nur wenige auch die Wérter hinter dem Punkt
Zu lesen.
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2 Einleitung

MPlayer ist ein Video-Player fur LINUX (er l&uft auch auf vielen anderen Unix-Systemen und nicht-x86-CPUs,
siehe Sektion 6 . Er spiedt die meisten MPEG, VOB, AVI, OGG/OGM, VIVO, ASHWMA/WMV,
QT/MOV/MPA4, FLI, RM, NuppelVideo, yuv4dmpeg, FILM, RoQ und PVA-Dateien ab. Dabeikommen viele
eingebaute Codecs, Xanim-, RealPlayer- und Win32-DLL-Codecs zum Einsatz. Du kannst dir VideoCDs,
SVCDs, DVDs, 3ivx-, RealMedia- und auch DivX-Filme sehen (und dafir wird nicht einmal die
avifile-Bibliotek bendtigt). Ein weiteres grof3es Feature von MPlayer ist die groRe Bandbreite unterstiitzter
Ausgabetreiber. MPlayer funktioniert mit X11, Xv, DGA, OpenGL, SVGAIlib, fbdev, AAlib und DirectFB. Du
kannst aber auch GGI und SDL (und dadurch ale deren Treiber) und einige grafikkartenspezifische
Low-Level-Treiber verwenden - z.B. fir Matrox, 3Dfx und Radeon, Mach64 oder Permedia3. Die meinsten von
ihnen unterstiitzen Software- oder Hardware-Skalierung, sodass du deine Videos im Vollbild genief3en kannst.
MPlayer unterstiitzt auch die Wiedergabe mit einigen Hardware-MPEG-Decoder-Karten wie der = DVB und
der = DXR3/Hollywood+! Und was meinst du zu den schdnen, grof3en, antialiasten und schattierten Untertiteln
(10 unterstuitzte Typen) mit européischen (1SO 8859-1,2, Ungarisch, Englisch, Tschechisch, usw.), kyrillischen
und koreanischen Schriften? Und das onscreen display (OSD)?

Der Player spielt felsenfest beschéadigte MPEG-Dateien (niitzlich fir einige VCDs) und schlechte AVI-Dateien,
welche auch mit dem bekannten Windows Media Player nicht mehr abspielbar sind. Auch AVI-Dateien ohne
Index sind abspielbar, und du kannst den Index entweder tempordr mit der - i dx-Option oder permanent mit
MEncoder wiederherstellen. Beides erméglicht wieder die Suchfunktion! Du siehst also, Stabilitét und Qualitét
sind die wichtigsten Dinge fir mich, aber die Geschwindigkeit ist genauso beeindruckend.

MEncoder (der Filme encodierende Partner von MPlayer) ist ein einfacher Filmencodierer, der dazu bestimmt
ist, von MPlayer abspielbare Filme
(AVI/ASF/OGG/DVD/VCD/VOB/MPG/MOV/VIV/FLI/RM/NUV/NET/PVA) in andere von MPlayer
abspielbare Formate umzuwandeln (siehe unten). Er kann verschiedene Codecs zum Encodieren benutzen
(DivX4 (mit 1 oder 2 Durchgéngen), | i bavcodec, PCM/MP3/VBR MP3-Audio). Er verflgt weiterhin tber
ein méchtiges Pluginsystem fur die Manipulation des Videos.

Features von M Encoder:

* verflgt Uber die gleiche grof3e Bandbreite von Eingangsformaten wie MPlayer

* kann alle von FFmpegs = libavcodec zur Verfligung gestellten Codecs benutzen

* Videoencodierung direkt von einem V4L -kompatiblen TV-Gerét

* Encodieren/Multiplexen in ein verschachteltes (interleaved) AVI mit einem korrekten Index am Ende

* Erstellen des Audio-Streams von externen Audiodateien

* Encodieren mit einem, zwei oder drei Durchgéangen

* VBR MP3-Audio - WICHTIGER HINWEIS: VBR-MP3-Audio wird eventuell nicht immer korrekt von
Windows-Playern wiedergegeben!

* PCM-Audio

* 1:1-Streamkopien

* Audio-/Videosynchronisation basierend auf den PTS (kann mit der Option - nt O deaktiviert werden)

* Anpassung der Framerate mit der - of ps-Option (kann z.B. dazu benutzt werden, 29.95fps-VOBsin
24fps-AVIs umzuwandeln)

* benutzt unser &ulRerst méchtiges Pluginsystem (beschneiden (cr op), erweitern (expand), spiegeln
(fI'i p), Nachbearbeitung (post pr ocess), drehen (r ot at e), skalieren (scal e),
RGB/Y UV-Konvertierung etc.)

* kann DVD/Vobsub-Untertitel UND Textuntertitel direkt in das Bild einbetten

* kann DV D-Untertitel in das Vobsub-Untertitel extrahieren
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Geplante Features:

* noch grofRere Bandbreite von verfligbaren En-/Decodi er-Formate/-Codecs (z.B. die Erstellung von
VOB-Dateien mit DivX4/Indeo5/VIV O-Streams ;))

MPlayer und MEncoder kénnen unter den Bedingungen der GNU Genera Public License Version 2 vertrieben
werden.
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3 Geschichte

Es begann vor einem Jahr... Ich (A'rpi) hatte eine eine Menge von Playern unter Linux ausprobiert (mtv, xmps,
dvdview, livid/loms, videolan, xine, xanim, avifile, xmmp), aber sie hatten ale ihre Probleme. Meist mit
speziellen Dateien oder mit der Audio-Video-Synchronisation. Die meisten waren unféhig, alle drei - MPEGL,
MPEG2 und AVI (DivX) - abzuspielen. Einige Player hatten auch Probleme mit der Bildqualitét und der
Geschwindkeit. So beschlossich, einen Player zu schreiben/zu modifizieren...

* mpgl2play v0.1-v0.3: Sep 22-25, 2000
Der erste Versuch, innerhalb von nur 30 Minuten zusammengehackt! Ich verwendete| | bnpeg3 von 582
www.heroinewarrior.com bis zu Version 0.3, aber es gab Bildqualitdts- und Geschwindigkeitsprobleme.

* mpgl2play v0.5-v0.87: Sep 28-Oct 20, 2000
Der MPEG-Codec wurde durch DVDvi ewvon Dirk Farin ersetzt. Eswar ein grof3artiges Programm, aber
eswar langsam und in C++ geschrieben (ich hasse C++!).

* mpgl2play v0.9-v0.95pr e5: Oct 21-Nov 2, 2000
Als MPEG-Codec wurde | i brpeg2 (mpeg2dec) von Aaron Holtzman & Michel Lespinasse verwendet.
Esist grof3artiger, optimierter und schneller C-Code mit perfekter Bildqualitét und 100%ig zum
MPEG-Standard kompatibel.

* MPlayer v0.01: Nov 11, 2000
Der erste MPlayer.

* MPlayer v0.3-v0.9: Nov 18-Dec 4, 2000
Diese Version war ein Paket aus 2 Programmen: npg12pl ay vO0. 95pr e6 und mein neuer, einfacher
AVI-Player avi p, der auf dem Win32-DLL-Loader von avifile basierte.

* MPlayer v0.10: Jan 1, 2001
Der MPEG- und AVI-Player in einem einizigen Binary!

* MPlayer v0.11pre Serien:

Einigen neue Entwickler sind beigetreten, und seit 0.11 war MPlayer Teamarbeit. .ASF-Datei- und
OpenDivX-Unterstiitzung (siehe 52 www.projectmayo.com) fir en-/decoding hinzugeftigt.

* MPlayer v0.17 " The IdegCounter" Apr 27, 2001
Die Release-Version nach 0.11pre nach 4 Monaten schwerer Entwicklung. Probiere es und sei beeindruckt!
Tausende von neuen Features hinzugeftgt... Und natiirlich wurde auch der alte Code verbessert, Fehler
entfernt usw.

* MPlayer 0.18 " The BugCounter" Jul 9, 2001
2 Monate seit 0.17, und hier ist das neue Release. Komplette ASF-Unterstiitzung, mehr Untertitel-Formate,
| i bao wurde eingefiihrt (wiel i bvo, aber fir Audio), stabiler denn je, und so weiter. Esist ein muss!

* MPlayer 0.50" The Faszom(C)ounter" Oct 8, 2001
Hmmm. Wieder ein Release. Tonnen von neuen Featues, Beta-Version vom GUI, Fehler beseitigt, neue vo-
und ao-Treiber, Ports auf viele Systeme inklusive OpenSource-DivX-Codecs und vieles mehr. Probier's!

* MPlayer 0.60 " The RTFM Counter" Jan 3, 2002
MOV/VIVO/RM/FLI/NUV-Dateiformat-Unterstiitzung, native CRAM-, Cinepak-, ADPCM-Codecs und
Support fur die Binary-Codecs von XAnim; DV D-Untertitel-Unterstiitzung, erstes Release des MEncoders,
TV-Grabbing, Cache, libab2, unzahlbare Fehlerbehebungen.

* MPlayer 0.90prel0 " The BirthdayCounter" Nov 11, 2002
Obwohl diese Version kein Release ist werde ich sie hier erwhnen, da sie genau zwei Jahre nach M Player
v0.01 herauskam. Herzlichen Gluckwunsch, MPlayer!

* MPlayer 0.90" ?"

Datum noch unbekannt

* MPlayer 0.90rc1" The CodecCounter" Dec 7, 2002
Schon wieder kein Release, aber MPlayer ist nach den neuen Features (Unterestiitzung fir Sorenson 3
(QuickTime) und Windows Media 9) der einzige Player, der alle bekannten Videoformate unterstiitzt!
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4 MPlayer Installation

In diesem Kapitel versuche ich, dich auf dem Weg der Konfiguration und Kompilierung von MPlayer zu
begleiten. Esist nicht einfach, aber auch nicht unnétig schwer. Wenn dir ein unterschiedliches Verhalten als hier
beschrieben aufféllt, versuche bitte diese Dokumentation zu durchsuchen, und du wirst eine Antwort erhalten.
Wenn du Links siehst, folge ihnen bitte und lies, was sie enthalten. Es wird einige Zeit benétigen, aber es zahlt
sich aus.

Du brauchst ein ziemlich aktuelles System. Unter Linux sind 2.4.x-Kernel empfohlen.

4.1 Voraussetzungen an die Software

* bi nuti| s -vorgeschlagene Version ist 2.11.x. Diese Programme sind fir das Erzeugen von
MM X/3DNow!/usw-Befehlen verantwortlich und deshalb sehr wichtig.

* gcc - vorgeschlagene Version ist von 2.95.3, (eventuell 2.95.4) und 3.3. Verwende NIEMAL S 2.96 oder
3.0.x! Sie erzeugen fur MPlayer fehlerhaften Code. Wenn du dich dazu entscheidest, den 2.96 tber Bord zu
werfen, dann nimm nicht einfach den 3.0.x, nur weil er neuer ist! Frithe Versionen von 3.0.x waren sogar
schlechter als 2.96, downgrade also zu 2.95.x (downgrade auch diel i bst dc++, siewird vielleicht von
anderen Programmen benétigt) oder up-/downgrade tiberhaupt nicht (sei aber in diesem Falle auf
Laufzeitfehler vorbereitet). Wenn du 3.x,x verwenden willst, dann solltest du die neuste Version
ausprobieren. Altere hatten verschiedene Fehler. Es sollte also darauf geachtet werden, dass wenigstens 3.1
verwendet wird, da diese Version getestet wurde und funktionieren sollte. Detaillierte Information dazu (die
Fehler von gcc 2.96 sind immer noch nicht behoben, sondern wurden nur in MPlayer umgangen) kénnen
in der gcc = 2.96-Sektion und in den = FAQs gefunden werden.

* XFr ee86 - vorgeschlagene Version ist immer die neueste (4.2.1. Normalerweise will das jeder, da
XFreeB86 seit Version 4.0.2 die = XVideo -Erweiterung enthalt (auch bezeichnet als Xv), die benétigt wird,
um Hardware-Y UV-Beschleunigung (schnelle Bildanzeige) auf Karten zu benutzen, die es unterstitzen.
Stelle sicher, dass die Development-Pakete installiert sind, sonst wird es nicht funktionieren. Bei einigen
Grafikkarten wird XFree86 noch nicht einmal benétigt. Fir eine Liste siehe unten.

* make - vorgeschlagene Version ist immer die neueste (mindestens 3.79.x). Dies ist normalerweise nicht so
wichtig.

* SDL - SDL ist nicht vorgeschrieben, aber esist in einigen Fallen hilfreich (bel schlechtem Ton oder
Videokarten, welche Probleme mit dem Xv-Treiber haben). Verwende immer die aktuellste Version,
mindestens aber 1.2.x).

* |1 bj peg - optionaer (M)JPEG-Decoder, der bei -mf und einigen QT/M OV -Dateien benutzt wird. Sowohl
fur MPlayer als auch fir MEncoder niitzlich.

* | i bpng - empfohlen und Standard-(M)PNG-Decoder. Wird fir das GUI benétigt. Sowohl fir MPlayer als
auch fur MEncoder nitzlich.

* | ame - empfohlen, wird bendtigt, um mit MEncoder MP3-Audio zu encodieren. Die empfohlene Version
istimmer die neuste (wenigstens 3.90).

* |1 bogg - optional, wird fur das OGG-Dateiformat benétigt.

* |1 bvor bi s - optional, wird fir Vorbis-Audio benttigt.

* =22 | IVE.COM Streaming Media - optional, wird fir die Wiedergabe von RTSP/RTP-Streams bendtigt.

* di rectfb - optional, von £ http://www.directfb.org

* cdpar anoi a - optional, fur CDDA-Unterstiitzung

* | i bf reet ype - optiona, fir die Unterstiitzung von TrueType-Schriften. Mindestens Version 2.0.9 wird
benétigt.

* |1 bxms - optional, fir Unterstiitzung von XMM S-Inputplugins. Mindestens Version 1.2.7 oder neuer
wird benétigt.
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4.2 Codecs

* | i bavcodec: Dieses Codec-Paket kann mit
H263/MJPEG/RV 10/DivX3/DivX4/DivX5/MP41/MP42/\WMV 1 codierte Filme und mit WMA (Windows
Media AUdio) v1/v2 codierte Audiostreams auf mehreren Plattformen decodieren. Esist bekanntermal3en
auch die schnellste Variante fir diese Aufgaben. Details kénnen in der = libavcodec-Sektion gefunden
werden.
Features:

* Decodierung der genannten Codecs auf nicht-x86 Maschinen

* Encodierung mit den meisten der genannten Codecs

* Diesist der schnellste verfiighare Codec fur DivX/3/4/5 und andere MPEG4-Typen und wird deshalb
sehr empfohlen!

* W n32- Codecs: Wenn du planst, MPlayer auf einer x86 Architektur zu verwenden, wirst du sie
moglicherweise brauchen. Lade dir dazu diew32codecs. zi p herunter und entpacke sie nach
[usr/1ibl/w n32.

Hinweis: Das Avifile-Projekt hat ein dhnliches Codecs-Paket, aber es unterscheidet sich von unserem.
Wenn du aso ale unterstiitzten Codecs verwenden willst, dann benutze unser Paket. Du kannst aber auch
problemlos unserer Paket fir avi f i | e nutzen.

Features:

* Duwirst sie moglicherweise brauchen, um ein Video abzuspielen oder zu encodieren, das mit
verschiedenen Hardware-K ompressoren wie Tuner-Karten und digitalen Kameras (z.B. DV, ATI VCR,
MJPEG) aufgenommen wurde.

* Erforderlich, wenn du WMV 8- oder WMV 9/WM A9-Filme abspielen willst. Eswird nicht fir alte ASFs
mit MP41- oder MP42-Video benétigt (auch wenn VoxWare Audio fir diese Dateien hdufig anzutreffen
ist und dieses von den Win32-Codecs behandelt wird), genausowenig fur WMV7. Nicht einmal fir
WMA (Windows Media Audio) werden sie benétigt - | | bavcodec hat einen OpenSource-Decoder
dafir.

* Qui ckTi me- Codecs: Auf der x86-Plattform kdnnen diese Codecs benutzt werden, um Sorenson v1/v3,
RPZA und andere QuickTime-Videoformate sowie QDesign Audiostreams zu decodieren.
Install ationsanwei sungen finden sich in der Sektion Gber den = Sorenson Videocodec.

* DivX4/DivX5: Wenn du MEncoder verwendest, solltest du auch | | bavcodec (siehe oben) verwenden,
was schneller ist und eine bessere Qualitat bietet.
Features:

* 1-Pass- oder 2-Pass-Encodierung mit (= MEncoder

* Du kannst alte DivX3-Film schneller als mit Win32-DL L-Codecs aber langsamer alsmit | i bavcodec
ansehen.

* Esist Closed-Source und nur in einer x86-Version verfligbar.

* Xvi D: Open Source-Encodierungs-Alternative zu Divx4Linux
Features:

* 1-Pass- oder 2-Pass-Encodierung mit = MEncoder

* Esist Open-Source und nicht nur als x86 Version verfligbar.

* Esist ungeféhr zwei mal schneller als DivX4 bei der Encodierung - und das bei gleicher oder sogar
besserer Qualitét.

* Diel= XAnim-Codecs sind die besten Codecs (Vollbild, hardwareseitig unterstiitzter Y UV-Zoom), um
3ivx- und Indeo 3/4/5-Filme sowie einige alte Formate abzuspielen. Und sie sind fiir verschiedene
Plattformen verflgbar, sodass sie die einzige Mdglichkeit sind, wenn du Indeo-Video auf
nicht-x86-Plattformen abspielen mdchtest (nun mal abgesehen von XAnim :). Andere Codecs wie z.B. der
Cinepak-Codec werden am besten mit dem MPlayer eigenen Cinepak-Decoder wiedergegeben.
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* Flir Ogg Vor bi s-Audiodecodierung wird eine korrekte Installation von | i bvor bi s bendtigt. Es sollten,
falls vorhanden, deb/rpm-Pakete werden oder diese Sourcen 52
http://ogg.ora/oga/vorbis/download/vorbis nightly cvs.tgz kompiliert werden (diesist eine téglich
erneuerter tarball des Vorbis CVS).
* MPlayer kann die Libraries von Rea Player 8 oder RealONE verwenden, um Dateien mit RealVideo 2.0 bis
4.0 und Sipro/Cook-Audio wiederzugeben. Eine Installationsanleitung und weitere Informationen finden
sich in der Sektion = Rea Media-Dateiformat.

4.3 Grafikkarten

Es gibt algemein gesprochen zwei Arten von Grafikkarten. Die eine Art (die neueren Karten) besitzen
Hardware-Skalierung und Y UV-Beschleunigung, die anderen nicht.

4.3.1YUV-Karten

Y UV-Karten kdnnen das Bild anzeigen und auf jede beliebige GroRRe skalieren, die noch in ihren Speicher passt.
Dabei kommt es zu sehr sehr geringer CPU-Beslastung (Zoomen erhéht sie nicht!), weswegen Abspielen im
Vollbild gut aussieht und sehr schnell ist.

* Matrox G200/G400/G450/G550-K arten: Obwohl ein = Vidix Treiber zur Verfiigung gestellt wird, wird
empfohlen, stattdessen die alten mga vid-Kernelmodule zu verwenden, da diese viel besser funktionieren.
in der = mga vid Sektion. Esist wichtig, diese Schritte vor der Kompilierung von MPlayer vorzunehmen,
da ansonsten keine mga._vid-Unterstiitzung einkompiliert wird. Du solltest auch die = Matrox
TV-out-Sektion lesen. Nicht-Linux-Benutzer kdnnen nur die Vidix-Treiber verwenden. Lies dazu die
Vidix-Sektion.

* 3Dfx Voodoo3/Banshee-K arten: Du solltest die = Sektion lesen, um eine méglichst hohe
Geschwindigkeit zu erzielen. Esist wichtig, diese Schritte vor der Kompilierung von MPlayer
vorzunehmen, da ansonsten keine 3Dfx-Unterstiitzung einkompiliert wird. Du solltest auch die = 3dfx
TV-out-Sektion lesen. Wenn X verwendet wird, solltest du mindestens Version 4.2.0 installiert haben, da
die 3dfx Xv-Treiber in 4.1.0 und den friheren Versionen kaputt waren!

* ATI-Karten: Der [= Vidix-Treiber wird fur folgende Karten zur Verfligung gestellt: Radeon, Ragel28,
Mach64 (Rage XL/Mohility, Xpert98). Du solltest auch die Sektion Uber (= ATI-Karten
TV-out-Dokumentation lesen, um herauszufinden, ob der jeweilige TV-out der Karte unter Linux/M Player
unterstutzt wird.

* S3-Karten: Die Savage und Virge/DX Chips besitzen Hardwarebeschleunigung. Verwende die neueste
XFree36 Version, dltere Treiber sind fehlerhaft. Savage-Chips machen Problem mit YV 12-Anzeige, siehe

S3-Xv-Sektion fir Details. altere, Trio-Karten haben keinen oder nur langsamen Hardwaresupport.

* nVidia-Karten: Solche kdnnen eventuell eine gute Wahl fir Videowiedergabe sein. Wenn du weder eine
GeForce2 noch eine neuere Karte hast, dann wird es wahrscheinlich nicht fehlerfrel funktionieren. Der in
XFree86 eingebaute nVidia-Treiber stellt bel manchen Karten keine YUV-Beschleunigung zur
Verfugung! Du musst dir also eventuell die Closed-Source-Treiber von 52 nvidia.com herunterladen.
Né&here Details findest du in derf= nVidia-Xv-Treiber-Sektion. Wenn du den TV-Ausgang der Karte
benutzen willst, dann schau auch in der [+ nVidia-TV-Out-Sektion nach.

* 3DLabs GLINT R3 und Permedia3: Ein = Vidix-Treiber steht zur Verfigung (pm3_vid).

* Andere Karten: Du hast keine der oben genannten?

* Schau, ob dein XFree86-Treiber (und deine Karte) Hardwarebeschl eunigung unterstiitzt.

* Wenn nicht, werden die Features deiner Karte unter deinem Betriebssystem nicht unterstiitzt :( Wenn die
Hardware-Skalierung unter Windows lauft, bedeutet dies nicht, dass das auch unter Linux oder anderen
Betriebssysten funktioniert. Es héngt von den Treibern ab! Die meisten Hersteller erstellen weder
Linux-Treiber, noch geben sie die Chipspezifikationen frei - du bist also der Unglickliche, wenn du diese
Karten verwendest.
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4.3.2 Nicht-YUV-Karten

Vollbild kann durch Zoomen durch eine Softwar eskalierung (benutze die Option - zoomoder - vop scal e)
erreicht werden. Aber sei gewarnt: Es ist langsam! Eventuell reicht es auch schon aus, in einen kleineren
Videomodus zu wechseln, z.B. zu 352x288. Wenn keine YUV-Beschleunigung zur Verfligung steht, ist diese
letztgenannte Methode zu empfehlen. Bei MPlayer wird dieses mit der - v mOption angeschaltet und funktioniert
mit folgenden Karten:

* Verwendung von XFree86: siehe Detailsin der = DGA-Treiber und der = X11-Treiber. DGA ist
empfohlen! Versuche auch, DGA via SDL zu verwenden. Manchmal funktioniert das besser.
* Ohne XFree86: versuche die Treiber in folgender Reihenfolge:
vesa, = fbdev, = svgalib, = aalib.

Einige Karten:

* Cirrus-Logic-Karten:
* GD 7548: In Compag Armada 41xx-Notebook-Serien eingebaut und getestet.

* XFreeB86 3: Funktioniert im 8/16bpp-Maodus. Der Treiber ist aber in 800x600@216bpp zu langsam und
fehlerbehaftet.

Empfohlen: 640x480@16bpp

* XFree86 4: Der Xserver friert bald nach dem Start ein, es sei denn, die Beschleunigung ist deaktiviert.
Dann wird jedoch alles langsamer als X Free86 3. Kein XVideo.

* FBdev: Der Framebuffer kann mit dem cl genf b-Kerneltreiber aktiviert werden, obwohl er bei mir
nur im 8bpp-Modus funktioniert hat und somit fur Videowiedergabe unbenutzbar ist. Ich musste vor
der Kompilierung den Sourcen descl genf b die ID des 7548-Chips hinzuftigen.

* VESA: Die Karte kann bloss VBE 1.2, sodass der VESA-Framebuffer nicht verwendet werden kann.
Dieses Problem kann nicht mit UniVBE umgangen werden.

* SVGAIib: Erkennt dltere Cirrus Chips. Es funktioniert mit mit - bpp 8, ist aber ziemlich langsam.

4.4 Soundkarten

* Soundblaster Live!l: Diese Karte kann 4 oder 6 (5.1) Kanéle (von AC3) anstelle von 2 verwenden. Lies die
Sektion Uber [« AC3-Decodierung in Software. Fir die unverénderte Ausgabe der AC3-Daten an den
Ausgang musst du ALSA 0.9 mit der OSS-Emulation verwenden!

* C-Media mit SP/DIF Ausgang: Hardware-AC3-Durchgabe ist mit diesen Karten méglich.

* Die Features von anderen Karten werden von MPlayer nicht unterstiitzt.
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5 Featuresvon M Player

* Entscheide dich, ob du das GUI brauchst. Wenn du es braucht, wirf einen Blick auf die = GUI-Sektion vor
dem Kompilieren.

* Wenn du MEncoder (unsen grossartigen Encoder-fir-Alles) installieren willst, dann lies die

MEncoder-Sektion.

* Wenn du eine V4L -kompatible TV-Tuner-K arte hast und du mit MPlayer fernsehen oder encodieren
willst, dann lies die = TV-Input-Sektion.

* Inzwischen gibt es ein hilbsches OSD-M enl, das nur darauf wartet, ausprobiert zu werden. Schau dazu in
der = OSD-Meni-Sektion nach.

Nun kompiliere MPlayer:

user@inux ~/ # ./configure
user@i nux ~/ # su

Passwor d:

root @i nux ~/ # make
root @i nux ~/ # make install

Ab diesem Zeitpunkt ist MPlayer zur Benutzung bereit. Das Verzeichnis $PREFI X /etc/mplayer enthélt die Datei
codecs.conf, welche benutzt wird, um dem Programm alle Codecs und deren unterstiitze Features mitzuteilen.
Diese Datei sollte zusammen mit dem Hauptprogramm immer aktuell gehalten werden!

Du solltest auf3erdem Uberprifen, ob eine codecs.conf deinem Home-Verzeichnis (~/.mplayer/codecs.conf) von
einer alten MPlayer-Version vorhanden ist. Diese solltest du unbedingt |6schen!

Debian-Benutzer kdnnen ein . deb-Paket fur sich kompilieren, was sehr einfach ist. Du musst blo3 f aker oot
debi an/rul es bi nary in MPlayer's Sourceverzeichnis ausfihren. Genauere Anleitungen kénnen in der
Debian-Sektion gefunden werden.

Schau dir immer die Ausgabe von ./configure und die configure.log-Datei an. Beide enthaten Infos dartber,
welche Features einkompiliert werden, und welche nicht. Du kannst dir auch die Dateien config.h und
confi g. mak ansehen. Wenn einige Bibliotheken installiert sind, diese aber nicht von ./configure erkannt
werden, dann solltest du Uberpriifen, ob auch die dazugehtrigen Header-Dateien installiert sind (welche sich
meist in -dev-Paketen befinden), und ob die Versionsnummern lbereinstimmen. Das configurelog sagt dir
normal erweise, was fehit.

Auch wenn sie nicht zwingend erforderlich sind, solltest du doch Schriften installieren, um das OSD und
Untertitel benutzen zu kdnnen. Die empfohlene Methode ist, eine TrueType-Schrift zu installieren und MPlayer
anzuweisen, diese zu benutzen. Wie das funktioniert, kannst du in der Sektion Uber [= Untertitel und das OSD
nachlesen.

5.1 Wasist mit dem GUI?

Das GUI basiert auf GTK 1.2.x (nicht das ganze GUI benutzt GTK, sondern nur die Dialoge). Die Skinssind al's
PNG-Grafiken gespeichern, so dass du also auch gtk und die libpng (und deren devel-Pakete) installieren musst.
Du kannst das GUI durch den Parameter - - enabl e- gui bei . / confi gur e anschalten. Um MPlayer im
GUI-Modus zu betreiben, kannst du entweder

SafLinux-0.10.0



MPlayer - The Movie Player for Linux Seite 16

* gui =yes in deine Config-File eintragen oder
*In -s $PREFI X/ bi n/ nmpl ayer $PREFI X/ bi n/ gnpl ayer ausfihrenund gnpl ayer aufrufen.

Im Moment kannst du die - gui -Kommandozeilenoption nicht verwenden.

Da MPlayer keine Skins enthélt, musst du dir welche herunterladen, wenn du das GUI verwenden willst. Schau
dazu auf die Download-Seite 52 http://www.mplayerhqg.hu/homepage/dlioad.html. Diese sollten in das normale,
systemweite Verzeichnis ($PREFI X/ shar e/ npl ayer/ Skin) oder nach $HOVE/ . npl ayer/ Skin
extrahiert werden. MPlayer sucht standardmaliig nach einem Verzeichnis namens def aul t , aber du kannst mit
der Option - ski n (neuer Skin) oder dem Eintrag ski n=(neuer Skin) in der Konfigurationsdatei
den Skin/ Ski n/ (neuer Ski n) auswéhlen.

5.2 Untertitel und dasOSD
MPlayer kann Untertitel zu Filmen darstellen. Momentan werden folgende Formate unterstiitzt:

* VVobSub

* OGM

* CC (closed caption)
* Microdvd
* SubRip

* SubViewer
* Sami

* VPlayer

* RT

* SSA

* MPsub

* AQTitle

* JACOsub

MPlayer kann die oben aufgefiihrten Formate (bis auf die ersten drei) in die folgenden Formate konvertieren,
wenn du die jeweils dahinter angegebene Option benutzt:

* MPsub: - dunprnpsub

* SubRip: - dunpsrtsub

* Microdvd: - dunpmi cr odvdsub
* JACOsub: - dunpj acosub

* Sami: - dunpsanmi

Die Kommandozeilenoptionen unterscheidet sich leicht fir die unterschiedlichen Formate:

VobSub-Untertitel bestehen aus einer mehreren MB groflen .SUB-Datei und optionalen .IDX- und/oder
IFO-Dateien.

Benutzung: wenn du Dateien wie beispiel .sub, beispiel.ifo (optional) und bei spi el . i dx hast, dann musst du
die Optionen - vobsub bei spi el [-vobsubi d <i d>] angeben (optional mit Pfadangabe natiirlich). Die
- vobsubi d-Option funktioniert wie - si d bei DVDs. Du kannst mit ihr zwischen Untertitel-Sprache wahlen.
Fallskeine - vobsubi d angegeben wird, versucht MPlayer, die mit - s| ang angegebene Sprache zu benutzen
und zur Not die durch | angi dx in der .IDX-Datei angegebene Sprache wéhlen. Wenn das ebenfals
fehlschlagt, werden keine Untertitel angezeigt.

5.2.1 Andere Untertitelformate
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Die anderen Formate bestehen aus einer einzigen Textdatei, welche das Timing, die Platzierung und die Texte
selber enthélt. Verwendung:

Wenn man eine Datel wie beispiel.txt hat, Gbergibt man einfach die Option - sub bei spi el . t xt (natlrlich
optional mit Pfadname).

5.2.2 Angleichung der Untertitel-Anzeigezeit und der Platzierung
-subdel ay <sec>

Verzogert die Untertitel um <sec> Sekunden. Der Wert kann negativ sein.
-subfps <rate>

Gibt die Bildrate in Bildern pro Sekunde fur die Datei an (Fliefkommazahl).
-subpos <0 - 100>

Legt die Position fir die Untertitel fest.

Wenn du feststellst, dass bei Verwendung einer Micro DVD Untertiteldatel die Verzdgerung im Laufe der Zeit
immer groRer wird, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass die Bildraten fir den Film und die Untertitel
unterschiedlich sind. Es sei gesagt, dass das MicroDVD-Format absolute Bildnummern verwendet, um
anzugeben, wann Text anzuzeigen ist. Deswegen funktioniert die - subf ps-Option mit diesem Format nicht.
Da MPlayer natirlich nicht in der Lage ist, die richtige Bildrate zu erraten, musst du die Bildrate manuell
konvertieren. Auf dem MPlayer-FTP-Server liegt im cont r i b-Verzeichnis ein kleines Perl-Skript, das diese
Konvertierung fir dich vornehmen kann.

MPlayer wird versuchen, die Untertiteldatei zu erraten, wenn er einen Film abspielt. Wenn, wie das meistens der
Fall ist, der Film und die Untertiteldatei den gleichen Namen haben und am gleichen Ort liegen, dann musst du
nicht die Untertiteloption benutzen. Spiel einfach den Film ab, und MPlayer wird automatisch die Untertitel
finden.

Fur DVD Untertitel liesdie = DV D-Sektion.

5.3 MPlayers eigenes Untertitelformat (M Psub)

MPlayer hat ein neues Untertitelformat eingefiihrt, das MPsub genannt wird. Es wurde von Gabucino
entwickelt. Das Haupt-Feature ist, dass es dynamische Zeitabhangigkeiten benutzt (obwohl es auch einen
Frame-basierende Modus besitzt). Ein Beispiel (aus 55 mpsub.sub):

Beispiel aus mpsub.sub

# erste Nummer : warte so | ange nach dem Verschwi nden des vorherigen Untertitels
# zweite Nummer : zeige den nonentanen Untertitel fir so viele Sekunden

15 3

A long time ago...

03

in a galaxy far, far away...
03

Naboo was under attack.
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Wie man erkennen kann, ist das Hauptziel, das Bearbeiten/Timing/ Zusammenfiigen/Schneiden von
Untertiteln einfach zu machen. Und wenn du mal angenommen einen SSA-Untertitel bekommst und er zeitlich
schlecht zu deinem Video abgestimmt ist, kannst du einfach npl ayer dunmy. avi -sub quelle. ssa
- dunpnpsub ausfihren. Es wird eine dump.mpsub-Datei im aktuellen Verzeichnis erzeugt, die den
Quéll-Untertitel-Text enthdlt, jedoch im MPsub-Format. Dann kannst du dem Untertitel einfach Sekunden
hinzufligen usw.

Untertitel werden mit einer Technik - genannt OSD, On Screen Display - angezeigt. OSD wird verwendet, um
die aktuelle Zeit, die Lautstérken- und Such-L eisten etc. anzuzeigen.

5.4 Installation des OSD und der Untertitel

Du brauchst ein MPlayer-Schriftenpaket, um das OSD oder Untertitel anzeigen zu kdnnen. Es gibt mehrere
M églichkeiten, eines zu bekommen:

* Lade diefertigen Schiftpakete von der MPlayer-Seite. Hinwels: Momentan sind nur Schriftarten
verfigbaren, die den 1SO 8859-1/2-Zei chensétzen entsprechen, aber es gibt auch ein paar von Benutzern
erstellte Font-Pakete fir andere Zeichensétze (einschliefflich Koreanisch, Russisch, 8859-8 etc.). Diese
kannst du im contrib/font-Verzeichnis auf dem FTP-Server finden.

Zu jeder Schrift muss eine passende font.desc-Datel existieren, die festlegt, wo im Zeichensatz die einzelnen
Unicode-Zeichen zu finden sind. Eine andere Mdglichkeit besteht darin, dass man bei in UTF8 kodierten
Untertiteln die Option - ut f 8 verwendet oder die Datei in <video_name>.utf umbenennt und im gleichen
Verzeichnis liegen hat. Die Umwandlung zwischen verschiedenen Zeichnsdtzen und UTF8 kann mit den
Programmen konwert (unter Debian) oder iconv (unter RedHat) vorgenommen werden. Einige URLs:

* ftp://ftp.mplayerhg.hu/M Player/rel eases/fonts/ - 1SO Schiften

* ftp://ftp.mplayerhg.hu/MPlayer/contrib/fonts - verschiedene Schriften von Anwendern

* 582 http://realtime.ssu.ac.kr/~lethean/mplayer - koreanische Schrift und RAW-Plugin

* Verwende das Schrift-Erzeugungs-Tool, dasin TOOLS/ subf ont - c liegt. Esist ein komplettes Tool, um
TTHTypel/usw.-Schriften in ein MPlayer-Schriftpaket zu konvertieren (lies TOOL S/subfont-c/README
fur Details).

* Verwende das GIMP-Plugin fur Schrift-Erzeugung unter TOOLS/ subf ont - G MP (Hinweis: Du musst
auch das HSI - RAW Pl ugi n haben; siehe URL unten).

* Mit Hilfe der freetype-Bibliothek kannst du auch TrueType-Schriften verwenden. Daf Ur wird mindestens
Version 2.0.9 benétigt, und du musst conf i gur e die Option - - enabl e- f r eet ype mitgeben. Danach
hast du zwei Méglichkeiten:

* Gib bei jedem Aufruf mit dem Parameter - f ont / pfad/ zu/ ari al . ttf eine TrueType-Schrift an.
* Ergtelleeinen Symlink wiefolgt: | n -s /pfad/zu/arial.ttf ~/.nplayer/subfont.ttf

Wenn du eine Nicht-TrueType-Schrift benutzt, dann entpacke die Dateien nach den Download nach ~/.mplayer
oder $PREFIX/share/mplayer. Danach benennst du eine davon um oder erstellst einen symbolischen Links zu
font (wiezB.:In -s ~/.nplayer/arial-24 ~/.nplayer/font). Nun solltest du die Zeit in
oberen linken Ecke des Films sehen (kann man mit der Taste o ausschalten).

Das OSD hat 4 Anzeigearten, zwischen denen du mit o umschalten kannst:
(Untertitel werden immer angezeigt. Wie du sie deaktivierst, findest du in der man-Page.)
* Lautstérken- + Suchleiste (Standard)

* Lautstérken- + Suchleiste + und prozentual e Dateiposition beim Spulen
* Lautstérken- + Suchleiste + die totale Lénge der Datel
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* nur Untertitel

Du kannst das Standard-Verhalten mit der osdl evel =-Variable in der Konfigurationsdatei oder der
Kommandozeilenoption - osdl evel andern.

5.5DasOSD-Meni
MPlayer besitzt nun ein komplett vom Benutzer definierbares OSD-Men(l.
ANMERKUNG:

das Optionsmeni ist momentan NICHT IMPLEMENTIERT!

5.5.1 Installation

1.Gib vor der Kompilierung . / conf i gur e die Option - - enabl e- nenu mit.

2.Uberzeuge dich, dass du auch wirklich eine Schrift fir das OSD installiert hast (siehe oben).

3.Kopiere die Datel etc/menu.conf in dein ~/.mplayer-Verzeichnis.

4.Kopiere die Datei etc/input.conf in dein ~/.mplayer-Verzeichnis oder in M Players systemweites
Konfigurationsverzeichnis (standardméidig /usr/local/etc/mplayer).

5.Uberprife den Inhalt der Datei input.conf und passe ihn nach deinen Wiinschen an, um die
Navigationstasten des Ments zu aktivieren. Wie das geht, steht unten.

6.Starte MPlayer analog zu diesem Beispid: npl ayer -nenu fil e. avi

7.Driicke die Tasten, die du vorher fir die Navigation festgel egt hast.

56RTC
Es gibt drei Methoden der Zeitmessung in MPlayer.

* Um die alte M ethode zu verwenden, musst du nichts tun. MPlayer verwendet us| eep( ) , um Audio und
Video synchron zu halten, und erreicht dabei eine Genauigkeit bis zu +/- 10ms. Manchmal muss die
Synchronisation aber einfach feiner eingestellt werden kdnnen.

* Der neue Timercode verwendet die RTC (Rea Time Clock [Echtzeituhr]) fir diese Aufgabe, dasie Timer
mit genauen 1ms-Intervallen erzeugen kann. Dies wird automatisch aktiviert, falls verfligbar, erfordert
jedoch Root-Privilegien, ein setuid root M Player-Binary oder einen passend eingerichteten Kernel. Wenn
der Kernel 2.4.19pre8 oder spéter verwendet wird, kannst du die maximale RTC-Fregquenz fir normale
Benutzer tiber das/ pr oc-Dateisystem anpassen. Du kannst folgenden Befehl verwenden, um die RTC fir
alle normalen Benutzer zu aktivieren:
echo 1024 > /proc/sys/dev/rtc/ max-user-freq
Wenn du einen dlteren Kernel verwendest, dann kannst du auch eine Zeile in der Datel drivers/char/rtc.c des
Kernelquelltextes verdndern und den Kernel neu kompilieren. Dazu musst du folgenden Abschnitt finden:

Kernelquelltexte drivers/char/rtc.c

We don't really want Joe User enabling nore

than 64Hz of interrupts on a nulti-user nachine.

/
if ((rtc_freq > 64) && (!capabl e( CAP_SYS_RESOURCE)))

Hier anderst du die 64 in 1024. Du solltest dabei aber wirklich wissen, was du tust. Du kannst die Effizienz
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des neuen Timersin der Statusleiste sehen. Die Energieverwal tungs-Funktionen einiger Notebook-BlIOSse
mit Speedstep-CPUs haben Probleme mit der RTC. Audio und Video kénnen dadurch aus der
Synchronisation fallen. Das einstecken des externen Stromsteckers vor dem Booten soll scheinbar helfen.
Du kannst die VVerwendung der RTC kann jedoch jederzeit mit der Option - nor t ¢ deaktivieren. In einigen
Hardwarekombinationen (bestétigt durch die Verwendung eines nicht-DMA-DV D-Laufwerkes auf einem
ALi1541-Board) verursacht der RTC-Timer eine rucklige Wiedergabe. Du solltest in solchen Féllen die
folgende Methode verwenden.

* Der dritte Timercode wird mit der Option - sof t sl eep aktiviert. Er besitzt dieselbe Effizienz wie die
RTC, braucht jedoch kein RTC. Er braucht jedoch auch mehr CPU-Leistung.

Warnung: Installiere NIEMALS MPlayer mit setuid root auf einem Mehrbenutzersystem! Das wér ein
simpler Weg, um Root-Rechte zu bekommen.
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6 Features

6.1 Unterstutzte Formate

Esist wichtig, einen haufigen Fehler zu berichtigen. Wenn Leute eine Datei mit .AV-Erweiterung sehen denken
sie sofort, dass es keine MPEG- Datel ist. Das ist nicht wahr. Zumindest nicht vollstdndig. Im Gegensatz zur
verbreiteten Ansicht kann solche eine Datei MPEG1-Video enthalten.

Ein Codec ist nicht dasselbe wie ein Dateifor mat.
Beispiele fur Video-Codecs sind: MPEG1, MPEG2, DivX, Indeo5, 3ivx.
Beispiele fir Dateiformate sind: MPG, AVI, ASF.

Theoretisch kannst du ein OpenDivX-Video und MP3-Audio in einer .MPG-Datei vereinigen. Die meisten
Player kdnnten es jedoch nicht abspielen, da sie MPEG1-Video und MP2-Audio erwarten (im Gegensatz zu AV
besitzt MPG nicht die nétigen Felder, die die Video- und Audio-Streams beschreiben). Oder du konntest ein
MPEG1-Videoin ein . AV geben. &2 ffmpeg und = MEncoder kdnnen solche Dateien erzeugen.

6.1.1 Videoformate

6.1.1.1 MPEG-Dateien
MPEG-Dateien kommen in unterschiedlichen Erscheinungen:

* MPG: Diesist die grundlegende Form des MPEG Dateiformates. Es enthdlt MPEG1-Video und
MP2-(MPEG-1 layer 2) oder selten MP1- Audio.

* DAT: Diesist dasselbe Format wie MPG mit einer unterschiedlichen Endung. Es wird auf Video CDs
benutzt. Auf Grund der Tatsache, wie VCDs erzeugt werden und wie Linux entworfen wurde, kann man die
DAT- Dateien einer VCD weder abspielen noch kopieren. Du musst die - vcd-Option zum Abspielen
verwenden.

* VOB: VOB ist das MPEG Dateiformat bei DVDs. Esist das gleiche wie MPG mit zusétzlicher
Unterstutzung fur Untertitel oder nicht-MPEG-(AC3)-Audio. Es enthdlt MPEG2-Video und normalerweise
AC3- Audio, aber auch DTS, MP2 und unkomprimierte LPCMs sind erlaubt. Lies die = DV D-Sektion !

Serien von Frames bilden unabhéngige Gruppen in MPEG-Dateien. Das bedeutet, dass du eine MPEG-Datei mit
einem Standard-Dateitool (wie dd oder cut) schneiden und zusammenfiigen kannst und dieses trotzdem
vollsténdig funktionsfahig bleibt.

Ein wichtiges Feature von MPGs ist, dass sie ein Feld besitzen, das das Breiten-/Hohenverhdltnis des
Video-Streams angibt. SVCDs haben zum Beispiel Video mit einer Auflésung von 480x480, und im Header ist
dieses Feld auf 4:3 gesetzt. Also wird es as 640x480 abgespielt. AVI-Dateien haben dieses Feld nicht, sodass
diese wahrend des Encodierens skaliert werden mussen oder die Option - aspect bei der Wiedergabe
verwendet werden muss.

6.1.1.2 AVI-Dateien

AVI (Audio Video Interleaved) ist ein von Microsoft entworfenes und weitverbeitetes Multifunktionsformat, das
zur Zeit hauptséchlich fur DivX und DivX4 Videos verwendet wird. Es hat einige bekannte Nachteile,und ihm
fehlen ein paar wichtige Features (zum Beispiel Streaming). Es unterstiitzt einen Videostream und O bis 99
Audiostreams. Die Dateien kdnnen bis zu 2 GB groR sein. Es existiert eine Erweiterung fir grof3ere Dateien,
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genannt OpenDMS. Microsoft rét von der Verwendung stark ab und propergiert ASF/WMV. Als ob das
irgendwen kratzen wirde.

Es gibt einen Hack, der es AVI-Dateien erlaubt, Ogg Vorbis Audio-Streams zu enthalten, sie aber auch
inkompatibel zu Standard-AV1s macht.MPlayer unterstiitzt die Wiedergabe solcher Dateien. Eine Spulfunktion
ist auch implementiert, jedoch wird diese stark von schlecht konvertierten Dateien mit verwirrenden Headers
gestort. Leider schreibt der einzige Encodierer, der féhig ist, solche Dateien zu erzeugen (NanDub), solch
problematischen Header.

Hinweis:

DV-Kameras kdnnen Raw-DV -Streams erzeugen, welche von DV -Aufnahmetoolsin zwei unterschiedliche
Typen von AVI-Dateien konvertiert werden. Die AVI-Datel enthélt dabei entweder separate Audio- und
Video-Streams, die MPlayer wiedergeben kann, oder den unveranderten DV-Stream. An dessen Unterstiitzung
wird gerade gearbeitet.

Esgibt 2 Arten von AVI-Dateien:

* Interleaved: Audio- und Video-Inhalt werden paketweise ineinandergeschachtelt. Dieist tblich, wird
empfohlen und auch meist verwendet. Einige Tools erzeugen interleaved AVIs mit schlechtem Sync.
MPlayer erkennt diese alsinterleaved, was zum Verlust von A/V-Sync fihren kann (evtl. erst beim
Vor-/Zurlickspueln). Diese Dateien sollten non-interleaved (mit der - ni -Option) abgespielt werden.

* Non-interleaved: Alserstes kommt der ganze Videostream, dann dann der ganze Audiostream. Dies
erfordert viel Suchen in der Datei, was die Wiedergabe vom Netzwerk oder von CDROM schwierig macht.

MPlayer unterstitzt zwei Arten destimings fir AVI-Dateien:

* bps-basiert: Diese Methode basiert auf der Bitrate/Samplerate des Video-/Audio-Streams. Diese Methode
wird von den meisten Playern verwendet, inklusive 52 avifile und Windows Media Player. Dateien mit
kaputten Headern und Datein, welche mit VBR-Audio aber nicht VBR-unterstiitzendem Encoder erstellt
wurden, fuhren zu A/V-Desync mit dieser Methode (meistens beim Spulen).

* interleaving-basiert: Diese Methode benutzt nicht mehr den Wert der Bitrate sondern die relative Position
des Audio-Paketes zum aktuellen Video-Paket, was einige falsch codierte Dateien mit VBR-Audio
abspielbar macht.

Jeglicher Audio- und Video-Codec ist erlaubt. Aber bedenke, dass VBR-Audio von den meisten Playern nicht
gut unstitzt wird. Das Dateiformat macht es mdglich, VBR-Audio zu verwenden, aber die meisten Player
erwarten CBR- Audio, weswegen VBR-Audio nicht funktioniert. VBR ist ungewo6hnlich, und Microsofts
Spezifikation zu AV beschreiben nur CBR-Audio. Bedenke auch, dass die meisten AVI-Encoder/Multiplexer
schlechte Dateien mit VBR-Audio erzeugen. Es gibt nur zwei Ausnahmen: NanDub und = MEncoder.

6.1.1.3 ASF/WMV-Dateien

ASF (Active Streaming Format) kommt von Microsoft. Sie habe zwel Arten von ASF entwickelt, v1.0 und v2.0.
v1.0 wird von ihren Media Tools (Windows Media Player und Windows Media Encoder) verwendet und ist sehr
geheim. v2.0 ist verdffentlicht und patentiert ;). Natirlich sind sie unterschiedlich und besitzten Uberhaupt keine
Gemeinsamkeiten (es ist nur ein weiteres Spiel mit den Gesetzen). MPlayer unterstiitzt nur v1.0, weil noch
niemand v2.0 Dateien gesehen hat :). Beachte, dass .ASF-Dateien heute auch mit der Extension .WMA oder
WMV vorkommen.

6.1.1.4 QuickTime/MOV-Dateien
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Diese Formate sind von Apple designt und kénnen jeden beliebigen Codec enthalten, CBR oder VBR.
Normalerweise haben sie die Endung .QT oder .MOV. Seitdem die MPEG4-Gruppe QuickTime as das
empfohlene Dateiformat fir MPEG4 ausgewahlt hat, kommen ihre .MOV-Dateien mit den Endungen .M PG oder
.MP4. (Interessanterweise sind bei diesen Dateien die Video- und Audiostreams richtige MPG- und
AAC-Dateien. Mit den den Optionen - dunpvi deo und - dunpaudi o kannst du sie sogar extrahieren.).

Hinwes:

Die meisten QuickTime-Dateien benutzen Sorenson- Video und QDesign-Audio. Lies dazu die
Sorenson-Codec-Sektion.

6.1.1.5VIVO-Dateien

MPlayer demuxt nun auch frohlich VIVO-Dateiformate. Der grosste Nachtell des Formates ist, dass es keinen
Index-Block besitzt, auch keine fixe PaketgrofRe oder Sync-Bytes. Die meisten Dateien besitzen nicht mal
Keyframes, aso vergiss das Spulen!

Der Videocodec von VIVO/1.0-Datei ist Standard-h.263. Der Videocodec der VIV O/2.0 Dateien ist veranderter,
nichtstandard-h.263. Bel Audio ist es dasselbe, esist g.723 (Standard) oder Vivo Siren.

In den = VIVO-Videocodec- und (= V1V O-Audiocodec -Sektionen findest du I nstallationsanwei sungen.

6.1.1.6 FLI-Dateien

FLI ist ein sehr altes vom Autodesk Animator benutztes Dateiformat. Es ist aber immer noch ein im Internet
gebrduchliches Dateiformat fur kurze Animationen. MPlayer demuxt und decodiert FLI-Filme und ist sogar
fahig, in ihnen vor- und zuriickzuspulen (nitzlich, wenn man looping mit der - | oop-Option aktiviert hat).
FLI-Dateien haben keine K eyframes, was zu verunstalteten Bildern kurz nach dem Spulen fiihrt.

6.1.1.7 RealM edia-(RM)-Dateien

Ja, MPlayer kann RealMedia (.rm) Dateien lesen (demuxen). Spulen (seeking) funktioniert, jedoch muss die
- f or cei dx-Option verwendet werden (das Format unterstiizt Keyframes). Hier ist die Liste der unterstiitzten
RealVideo- und = Real Audio-Codecs.

6.1.1.8 NuppelVideo-Dateien

NuppelVideo ist, soweit ich weiss, ein TV-Aufnahmeprogramm. MPlayer kann dessen .NUV- Dateien (nur
NuppelVideo 5.0) lesen. Diese Dateien konnen unkomprimierte YV12-, komprimierte YV12+RTJpeg-,
komprimierte YV12-RTJpeg+lzo- und komprimierte YV12+lzo-Frames enthalten, welche MPlayer dle
dekodiert (und diese auch mit MEncoder zu DivX/etc! encodiert). Spulen (seeking) funktioniert.

6.1.1.9 yuv4mpeg-Dateien

572 yuvampeqg / yuv4mpeg? ist ein Dateiformat, das von den & mjpegtools- Programmen verwendet wird. Du
kannst damit Video in diesem Format einlesen, produzieren, filtern oder encodieren. Das Dateiformat ist
eigentlich eine Sequenz von unkomprimierten YUV 4:2:0 Bildern.

6.1.1.10 FILM-Dateien

SafLinux-0.10.0


http://mjpeg.sourceforge.net
http://mjpeg.sf.net

MPlayer - The Movie Player for Linux Seite 24

Dieses Format wird auf alten Sega Saturn CD-Rom-Spielen verwendet.

6.1.1.11 RoQ-Dateien

RoQ-Dateien sind Multimedia-Dateien, welche in gewissen ID-Spielen wie Quake |1l und Return to castle
Wolfenstein benutzt werden.

6.1.1.12 OGG/OGM-Dateien
Dies ist ein neues Dateiformat von 5= Xiphophorus. Es kann beliebige Video- und Audio-Codecs enthalten,

sowohl CBR als auch VBR. Man benétigt dazu installierte | i bogg- und | i bvor bi s- Bibliotheken vor der
Kompilierung von MPlayer, um sie wiedergeben zu kénnen.

6.1.1.13 SDP-Dateien

=#2 SDP ist ein IETF-Standardformat, das Video- und/oder Audio-RTP-Streams beschreibt. (Dazu werden die
£#2 LIVE.COM Streaming Media -Bibliotheken bendtigt.)

6.1.1.14 PVA-Dateien

PVA ist MPEG-éhnliches Format, das von verschiedenen Windowsprogrammen benutzt wird, die bei
DVB-TV-Karten mitgeliefert werden (z.B. MultiDec, WinTV).

Die PV A-Spezifikationen kdnnen an der folgenden Adresse heruntergeladen werden: B hitp://www.technotr
end.de/download/av_format_v1.pdf

6.1.1.15 GIF-Dateien

Das GlIF-Format ist ein weit verbreitetes Format fur Grafiken im Web. Es gibt zwei Versionen der
GIF-Spezifikationen, GIF87a und GIF89. Der grofdte Unterschied liegt darin, dass GIF89a Animationen
unterstiitzt. MPlayer unterstitzt beide Formate mit Hilfe der libungif-Bibliothek oder einer anderen
libgif-kompatiblen Bibliothek. Nicht animierte GIFs werden als Ein-Bild-Videos dargestellt. (Mit den Optionen
-l oop und- f i xed- vo kénnen solche GIFs langer angezeigt werden.)

Momentan unterstitzt MPlayer nicht das Spulen in GIF-Dateien. Die einzelnen Bilder in GIF-Dateien haben
nicht zwangslaufig die gleichen Dimensionen, und auch nicht eine feste Bildrate. Jedes Bild hat vielmehr seine
eigenen Dimensionen und soll an einer bestimmten Position auf einem Bereich angezeigt werden, der selber aber
eine feste GrofRe hat. Die Bildrate wird von einem optionalen Block vor jedem Bild kontrolliert, der die
Anzeigedauer des nachfolgenden Bildesin Zentisekunen angibt.

Standard-GlF-Dateien enthalten 24 Bit RGB-Bilder mit einer indizierten Palette, die hichstens bis 8 Bit geht.
Die Bilder sind normalerweise mit dem LZW-Algorithmus komprimiert. Es gibt aber auch GIF-Encoder, die
unkomprimierte Bilder erzeugen, um die Patentprobleme mit dem LZW-Algorithmus zu umgehen.

Detaillierte technische Informationen findest du in den &= G| F89a-Spezifikationen.

6.1.2 Audio Formate

MPlayer ist eéin Movie-(Film-) und kein Media-Player. Er kann auch einige Audioformate wiedergeben (diese
sind in der unteren Sektion beschrieben). Dies wird jedoch nicht empfohlen, und du solltest besser £ xmms
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verwenden.

6.1.2.1 MP3-Dateien
Du hast vielleicht Probleme mit der Wiedergabe einigen MP3-Dateien, die MPlayer falsch a's MPEGs erkennt
und dementsprechend falsch oder gar nicht wiedergibt. Dies kann nicht geldst werden, ohne die Unterstiitzung

fur einige kaputte MPEG-Dateien aufzugeben und wird desshalb bis auf weiteres so bleiben. Die Option
- denuxer , welchein der Manpage beschrieben wird, konnte dir in diesen Féllen helfen.

6.1.2.2 WAV-Dateien

6.1.2.3 OGG/OGM -Dateien (Vorbis)

Bendtigt richtig installierte| i bogg und | i bvor bi s.
6.1.2.4 WMA/ASF-Dateien
6.1.2.5 MP4-Dateien

6.1.2.6 CD-Audio

MPlayer kann die Bibliotheken von cdparanoia benutzen, um CDDA-Dateien wiederzugeben. Alle
Kommandozeilenparameter von cdparanocia aufzuzahlen gehort nicht zu den Aufgaben dieser Dokumentation.
Schau in der Manpage bel der Option - cdda nach, wie mit ihr Parameter an cdparancia ibergeben werden
konnen.

6.1.2.7 XMMS

MPlayer kann XMM S-Inputplugins benutzen, um eine Vielzahl von Dateiformaten abzuspielen. Es gibt Plugins
fir SNES-Spielemusik, SID-Musik (vom guten aten Commodore 64), viele Amiga-Formate, .xm, .it, VQF,
musepack, Bonk shorten und viele weitere. Du findest sie auf der Seite fir 5= X MM S-Inputplugins.

Um dieses Feature benutzen zu koénnen, brauchst du XMMS und musst MPlayer mit ./ configure
--enabl e-xnmms  kompilieren. Funktioniert das nicht, dann musst du eventuell die Pfade fir die
XMMS-Plugings und die XMMSBibliotheken explizit mit --with-xmspl ugindir und
--wi t hxnmsl i bdi r angeben.

6.2 Unterstitzte Codecs

6.2.1 Video-Codecs

Siehe 52 Codec-Status -Seite fir die komplette, taglich generierte Liste. Eine Vielzahl von Codecs kann von
unserer Homepage runtergeladen werden. Du findest sie auf der 52 Codec-Seite.

Die wichtigsten Video-Codecs:

* MPEG1- (VCD) und MPEG2-Video (DVD)
* eingebauter Dekoder fur DivX ;-), OpenDivX, DivX4, DivX5, M$ MPEGA4 v1, v2 und andere
MPEG4-Varianten
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* eingebauter Decoder fir Windows M edia Video 7/8 ( WMV LY/WMV2) und Win32-DLL-Decoder fur
Windows Media Video 9 (WMV 3). Beide werden in .wmv-Dateien verwendet.

* eingebauter Sorenson 1 (SVQ1) Decoder

* Win32/QT Sorenson 3 (SVQ3) Decoder

* 3ivx-Decoder fir v1 und v2

* Cinepak und Intel Indeo Codecs (3.1, 3.2, 4.1, 5.0)

* MJPEG, AVID, VCR2, ASV2 und andere Hardwareformate

* VIVO 1.0, 2.0, 1263 und andere h263(+)-V arianten

* FLI/FLC

* RealVideo 1.0 von libavcodec und RealVideo 2.0, 3.0 und 4.0 durch die Real Player-Libraries

* eingebauter Decoder fur HuffY UV

* Verschiedene alte, einfache RLE-8hnliche Formate

Wenn du einen Win32-Codec hast, der noch nicht aufgelistet und unterstiitzt ist, dann lies Win32
Codec-Importierungs-HOWTO und hilf uns, die Unterstiitzung hinzuzuftigen.

6.2.1.1 DivX4/DivX5

Diese Sektion enthdt Informationen Uber den DivX4- und Divx5-Codec vom ££2 Project Mayo. lhre ersten
verfigbaren alpha-Versionen waren OpenDivX 4.0 alpha 47 und 48. Unterstitzung daftir war friher
standardgemal in MPlayer eingebaut. Es wurde auch deren Postprocessing Code verwendet, um optional die
Bildqualitdt von MPEGL/2-Filmen zu verbessern. Nun benutzen wir unseren eigenen fir alle Dateitypen.

Die neue Version dieses Codecs heisst DivX4Linux und kann sogar Filme decodieren, die mit dem bertichtigten
DivX-Codec (DivX 3 ;-)) erzeugt wurden! Dazu ist sie noch um einiges schneller as die traditionelle
Win32-DivX-DLL aber immer noch langsamer als libavcodec. Vom Gebrauch dieses Codecs wird desshalb
abgeraten. Er lasst sich jedoch trotzdem zum Encodieren verwenden. Ein Nachteil diese Codecs ist, dass er
zurzeit nicht unter einer OpenSource-Lizenz verflgbar ist.

MPlayer erkennt automatisch, ob DivX4/DivX5 korrekt installiert ist, du kannst ihn wie gewdhnlich
kompilieren. Wenn es nicht erkannt wird, wurde es nicht korrekt installiert oder konfiguriert.

DivX4Linux arbeitet in zwei verschiedenen Modi:

-vc odi vx
Spricht den Codec so wie den alten OpenDivX-Codec an. In diesem Fall produziert der Codec YV 12-Bilder
in seinem eigenen Puffer, und MPlayer nimmt die Farbraumkonvertierung mittels | i bvo vor (schneller
und empfohlener Modus!).

-vc di vx4

Benutzt die Farbraumkonvertierung des Codecs. In diesem Modus kannst du auch YUY 2/UYVY benutzen
(LANGSAM).

Der - vc odi vx-Modus ist normalerweise schneller da er die Daten in einem YV 12-Format (planares YUV
4:2:0) Ubermittelt, was weniger Bandbreite fir den Bus bedeutet. Fir gepackte YUV-Formate (YUY 2, UYVY)

verwende den - vc  di vx4-Modus. Fir den RGB-Modus ist die Geschwindigkeit gleich und héngt am ehesten
von deiner momentanen Farbtiefe ab.

Hinwes:

Wenn der - vo-Treiber direct rendering unterstiitzt, ist - vc  di vx4 wahrscheinlich die schnellere oder sogar
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die schnellste Ldsung.

Die bindre DivX4/5-Bilbiothek kann von £ avifile oder £ divx.com heruntergeladen werden. heruntergeladen
werden. Entpacke ihn, starte . /i nstal | . sh as root, und vergiss nicht, /usr/local/lib deiner /etc/ld.so.conf
hinzuzufiigen und | dconf i g aufzurufen.

Besorge dir die CVS-Version der ALTEN OpenDivX-Kernbibliothek wie folgt:

l.cvs -d: pserver:anonynous@vs. proj ect mayo. com/cvsroot |ogin

2.cvs -d: pserver:anonynous@vs. proj ect mayo. com/cvsroot co ivxcore

3.Diese Kernbibliothek inst in eine Dekodierbibliothek und eine Enkodierbibliothek aufgeteilt, sie separat
kompiliert werden mussen. Bei der Dekodierbibliothek gibst du einfach folgendes ein:
cd di vxcore/ decore/ build/linux
make
cp |ibdivxdecore.so /usr/local/lib
In -s /usr/local/lib/libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
cp ../../src/decore.h /usr/local/include

4.Fur die Enkodierbibliothek gibt esleider kein Linux-Makefile, und der MM X-optimierte Code funktioniert
auch nur unter Windows. Du kannst die Bibliothek aber trotzdem kompilieren, wenn du dieses Makefile

benutzt:

cd ../../..lencorel/build
nkdir |inux

cd |inux

cp pat h/ Makefile .

make

cp |ibdivxencore.so /usr/local/lib
In -s /usr/local/lib/libdivxdecore.so /usr/local/lib/libdivxdecore.so.0
cp ../../src/encore.h /usr/local/include

MPlayer findet DivX4/DivX5 automatisch, sofern es richtig installiert wurde. Kompiliere also einfach wie sonst
auch. Wenn conf i gur e die Bibliothek nicht findet, dann hast du DivX4/5 einfach nicht richtig installiert.

6.2.1.2 FFmpeg's DivX/libavcodec

Das ==  FEmpeg-Projekt enthdt ein  Open-Source-Codec-Paket, das  féhig ist, mit
H263/MJPEG/RV 10/DivX3/DivX4/DivX5/MP4LY/MPA2IWMV VWMV 2/HUff YUV codiertes Video und mit
WMA (Windows Media Audio) codiertes Audio zu decodieren. Man kann nicht nur einige dieser Codecs zum
Encodieren benutzen, sondern die Geschwindigkeit ist sogar um einiges haher als die der Win32-Codecs oder
der ProjectMayo DivX4/5-Bibliothek!

FFmpeg beinhaltet auch viele nette Codecs. Die wichtigsten sind die MPEG4-V arianten: DivX3, DivX4, DivX5,
Windows Media Video 7 (WMV1). Ein weiterer sehr interessanter Decoder ist der fir WMA.

Wenn ein offizielles MPlayer-Release verwendet wird, befindet sich libavcodec (die Codec-Bilbiothek des
FFmpeg-Projektes) bereits im Paket, welches normal kompiliert werden kann. Wenn du die MPlayer-Sourcen
per CVS runterladst, musst du die libavcodec vom FFmpeg CVS-Server verwenden, da das offizielle
FFmpeg-Release 0.4.5 ni cht mit MPlayer zusammen lauft. Um dies zu erreichen gibst du folgendes ein:

l.cvs -d: pserver:anonymous@vs. f f npeg. sour cef orge. net:/cvsroot/ffnpeg
| ogin

2.cvs -d: pserver:anonynous@vs. f f npeg. sourceforge. net:/cvsroot/ffnpeg co
ff npeg

3.Das libavcodec-Verzeichnis von den FFmpeg-Sourcen muss in's Hauptverzeichnis des M Player
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CV S-Baums verschoben/kopiert werden. Es sollte etwa so aussehen:

mai n/ | i bavcodec

Das Erstellen eines symbolischen Links st nicht genug; es muss kopiert/verschoben werden!
4.Esfolgt die Kompilierung. configure sollte Probleme vor der Kompilierung erkennen.

Hinwes;

Die MPlayer-Sourcen im CV S enthalten ein libavcodec- Unterverzeichnis. Es enthdlt jedoch nicht den Quellcode
von libavcodec! Du musst - wie oben beschrieben - dir die CVS- Version von FFmpeg besorgen.

Mit FFmpeg und meiner Matrox G400 kann ich sogar DivX-Filme in hoher Aufldsung auf meinem K6/2 500
ohne Framedrops betrachten.

6.2.1.3 XAnim-Codecs
Vorwort:

Esist darauf hinzuweisen, dass die X Anim-Binary-Codecs mit einem Textstiick geliefert werden, das einelegal
bindende Softwarelizenz sein soll, welche (neben einigen anderen Einschrénkungen) dem Benutzer das
Verwenden der Codecs mit anderen Programmen als XAnim verbietet. Der X Anim-Autor hat jedoch noch keine
rechtliche Schritte gegen irgendjemanden wegen Codec bezogenen Fragen unternommen.

Installation und Bedienung:
MPlayer kann XAnims Codecs fir das Decodieren verwenden. Um diese zu aktivieren, solltest folgenden
Anweisungen folgen:

1.Lade dir die Codecs, die du verwenden willst, von der £ X Anim-Seite herunter. Der 3ivx Codec befindet
sich nicht dort. Er kann jedoch von der 52 3ivx-Seite heruntergeladen werden.

2.0ODER lade dir das Codec-Paket von unserer £#2 Codecseite herunter.

3.Verwendedie- - wi t h- xani ni i bdi r -Option, um configure zu sagen, wo es die XAnim-Codecs finden
kann. Normalerweise werden diese in /usr/local/lib/xanim/mods, /usr/lib/xanim/mods/ und /usr/lib/xanim
gesucht. Weiterhin kannst du auch die Umgebungsvariable XANI M_MOD DI R auf den V erzeichnisnamen
der X Anim-Codecs setzen.

4.Entferne/Symlinke die Dateinamen, wobei du das Architektur-Zeugs |6schst, sodass die Dateinamen etwa
so aussehen: vid_cvid.xa, vid_h263.xa, vid_iv50.xa.

XAnim ist die Videocodec-Familie xani m Du kannst also die - vf m xani mOption verwenden, um MPlayer
ZU sagen, dass er sie, wenn moglich, verwenden soll.

Die getesteten Codecs beinhalten: Indeo 3.2, 4.1, 5.0, CVID, 3ivX, h263.

6.2.1.4VIVO-Video

MPlayer kann VIVO (1.0 und 2.0) Videos abspielen. Der beste geeignete Codec fir 1.0-Dateien ist FFmpegs
H263-Decoder. Du kannst ihn mit der -vc ffh263-Option aufrufen. Fir v2.0-Dateien musst du die
Win32-DLLs mit der Option - vc vi vo benutzen. Wenn du keine expliziten Angaben zum Codec auf der
Kommandozeile machst, so wahlt M Player automatisch den besten aus.

6.2.1.5 MPEG 1/2-Video

MPEG1 und MPEG2 werden von der eingebauten Multiplatform-Bibliothek | i bnpeg?2 decodiert, deren Source
in MPlayer enthalten ist. Wir spielen fehlerhafte MPEG1/2-Videos durch das Abfangen des sigll (segmentation
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fault) und die anschlief?end schnelle Neuinitialisierung des Codecs ab. Dadurch kann exakt an der Stelle des
Fehlers fortgefahren werden. Esist dabei kein Geschwindigkeitsverlust messbar.

6.2.1.6 MSVideo 1

Dies ist ein sehr alter und sehr schlechter Codec von Microsoft. In der Vergangenheit wurde es mit dem
nmsvi dc32. dl | Win32-Codec decodiert, aber nun haben wir einen Open-Source-Codec (von E1 Mike
Melanson) eingebaut.

6.2.1.7 Cinepak CVID

MPlayer verwendet normalerweise seinen eigenen, Open-Source multiplatformfahigen Cinepak-Decoder, der
von ] Dr. Tim Ferguson geschrieben wurde. Er unterstiitzt Y UV-Ausgabe, was Hardwarescaling ermdglicht,
wenn dies vom Videoausgabetreiber unterstitzt wird.

6.2.1.8 RealVideo
MPlayer unterstitzt die Dekodierung aller Versionen von RealVideo:

* RealVideo 1.0 (fourcc RV10) - En/Dekodierung durch | i bavcodec unterstiitzt
* RealVideo 2.0, 3.0, 4.0 (fourcc RV20, RV 30, RV40) - Dekodierung durch die RealPlayer Libraries
unterstitzt

Es wird empfohlen, RealPlayer8 oder Real ONE herunterzuladen und zu installieren, da MPlayer deren
Bibliotheken verwenden kann, um RealVideo 2.0, 3.0 oder 4.0 zu decodieren. Das conf i gur e-Script von
MPlayer sollte die RealPlayer-Bibliotheken an der normalen Stelle der Vollinstallation finden. Falls nicht,
kannst du conf i gur e Uber die Option- - wi t h-real | i bdi r mitteilen, wo sie zu suchen/finden sind.

Hinweis:

Momentan funktionieren die Real Player-Bibliotheken nur mit Linux, FreeBSD, NetBSD und Cygwin auf der
x86 oder der Alpha-Plattform.

6.2.1.9 XviD

5= XviD ist eine abgespaltene Entwicklung des OpenDivX-Codecs. Es geschah, als ProjectMayo OpenDivX in
das ClosedSource-Projekt DivX4 (jetzt DivX5) énderte, woraufhin die Leute, die an OpenDivX aber nicht beim
ProjectMayo arbeiteten, sauer wurden und XviD starteten. Beide Projekte haben also den selben Urpsrung.

Vortelle:

* Open Source

* Das API ist kompatibel mit DivX4, sodass es leicht ist, Unterstiitzung daf ir einzubauen.

* 2-Pass Encodierungs-Unterstiitzung

* gute Encodierungsqualitét, hdhere Geschwindigkeit als DivX4 (man kann es wahrend des Kompilierens fur
den jeweiligen Rechner optimieren)

Nachteile:
* Esdecodiert momentan nicht alle DivX/DivX4-Dateien sauber (kein Problem, da man sie jaimmer noch

mit der | i bavcodec abspielen kann).
* Man muss sich beim Kompilieren fir die DivX4- ODER XviD-Unterstiitzung entscheiden.
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* in der Entwicklung
Installation der XVID-CV S-Version:
XviD ist momentan nur als CVS erhdltlich. Hier sind die Download- und Installations-Anweisungen:

l.cvs -z3 -d:pserver:anonymus@vs. xvid.org:/xvid | ogin

2.cvs -z3 -d:pserver:anonynous@vs. xvid.org:/xvid co xvidcore

3.cd xvidcore/build/generic

4.éndere Makefi | e. | i nux deinen Bedurfnissen entsprechend

5.make -f Makefile.linux

6.Nimmdieencor e2. h und decor e. h vom Divx4linux-Paket und kopiere diese nach
[usr/1local /include/.

7.kompiliere MPlayer neu mit - - wi t h- xvi dcore=/ pfad/ zu/ | i bcore. a.

6.2.1.10 Sorenson

Sorenson ist eine von Sorenson Media entwickelte und von Apple lizensierte Videocodecfamilie. Wir sind
momentan in der Lage, ale Videos zu decodieren, die mit einer der folgenden Sorenson-Versionen erstellt
wurden:

* Sorenson 1 (fourcc /SVQL/) - Decodierung durch selbstentwickelte Codecs. Tatséchlich gibt es zwei
(qualitativ nahezu identische) Decoder fur SVQ1: Einer ist der in MPlayer enthaltene OpenSource-Codec,
der andereistderin| i bavcodec vorhandene Decoder. Du kannst sie mit - ve svql respektive - vc
f f svgl benutzen. Manche Dateien funktionieren eventuell nur mit einem der beiden Decoder. Probier als
bei problematischen Dateien beide Decoder aus. Der Decoder wurde von den £ xine-Autoren geschrieben.

* Sorenson 3 (fourcc /SVQ3/) - Decodierung mit den Win32-Quick Time-Bibliotheken

6.2.1.11 Kompilierung von MPLAY ER mit Unterstttzung fur Quicktime-Bibliotheken
Anmerkung:
Momentan wird nur die 32bit-Intel-Architektur unterstitzt.

* Lade die CVS-Version von MPlayer herunter.

* Kompiliere MPlayer mit: . / confi gure --enabl e- gt x- codecs

* Ladedir das QuickTime-DLL-Paket von &= http://www.mplayerhg.hu/M Player/rel eases/codecs herunter.

* Entapcke die QuickTime-DLLsin dein Win32-Codec-Verzeichnis, das standardmallig / usr /| i b/ wi n32
ist.

6.2.2 Audio-Codecs
Die wichtigsten Audiocodecs als erstes:

* MPEG layer 2 und layer 3 (MP3) Audio (eingebauter Code, mit MM X/SSE/3DNow!-Optimierungen)
* MPEG layer 1 Audio (eingebauter Code, mit| i bavcodec)

* Windows Media Audio 9 (WMAV3) (mit der DMO-DLL)

* AC3 Dolby Audio (eingebauter Code, mit MM X/SSE/3DNow!-Optimierungen)

* Ogg Vorbis Audiocodec (eingebaute Bibliothek)

* RealAudio: DNET (AC3 mit niedriger Bitrate), Cook, Sipro, Atrac

* QuickTime: Qualcomm und QDesign Audiocodecs

* VIVO Audio (G723, Vivo Siren)
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* Voxware Audio (Verwendung der DirectShow-DLL)
* adlaw, MSGSM, PCM und andere einfache, alte Audioformate

6.2.2.1 AC3-Decodierung in Software
Dieser ist der standardméalle Decoder fir Dateien mit AC3-Audio.

Der AC3 Dekoder kann die Audio-Ausgabe fur 2, 4 oder 6 Lautsprecher erzeugen. Wenn er fur 6 Lautsprecher
konfigieriert ist, unterstiitzt dieser Decoder die Ausgabe aler AC3-Kandle an den Soundtreiber. Damit
ermoglicht er die vollstéandige "Surround Sound"-Erfahrung ohne einen externen AC3-Decoder, der bei der
Verwendung des hwac3-Codecs nétig ist.

Verwende die - channel s-Option um die Anzahl der Ausgabekandle zu wéahlen. Verwende - channel s 2
fir Downmix auf Stereo. Fir Downmix auf 4 Kandle (links vorne, rechts vorne, links Surround und rechts
Surround) verwende - channel s 4. In diesem Fall werden alle Center-Kanale gleichméaliig den Frontkandlen
beigemischt. - channel s 6 gibt ale AC3-Kandle wie Aufgezeichnet in der Reihenfolge links, rechts, links
Surround, rechts Surround, Center und LFE aus.

Die Standardanzahl der Ausgabekandeist 2.
Um mehr als 2 Kandle zu verwenden, musst du OSS verwenden und eine Soundkarte besitzen, die die Anzahl

der Ausgabekandle via SNDCTL_DSP_CHANNELS ioctl unterstiitzt. Ein Beispiel eines passenden Treibers ist
emulOkl (verwendet bei SB Live! Karten) vom August 2001 oder neuer (ALSA CV S sollte auch funktionieren).

6.2.2.2 AC3 Decodierung in Hardware

Du brauchst eine AC3-féhige Soundkarte mit einem Digitalausgang (SP/DIF). Der Treiber muss das
AFMT_AC3 Format richtig unterstiitzen (wie z.B. der fir die C-Media-Karten). Verbinde den AC3-Decoder mit
dem SP/DIF-Ausgang, und benutze die Option - ac  hwac3. Dieser Code ist noch experimentell, lauft aber

bekanntermal3en mit C-Media-Karten, SoundBlaster Live!-Karten mit dem ALSA-Treiber (aber nicht mit dem
OSS-Treiber) und mit den DXR3/Hollywood+-MPEG-Decoderkarten.

6.2.2.3 libmad-Unter stiitzung
5= libmad ist eine Multiplattform-Bibliothek fir die Decodierung von MPEG-Audio. Sie verarbeitet kaputte

Dateien nicht so gut und hat teilweise Probleme mit dem Suchen. Um die Unterstlitzung zu aktivieren, verwende
configure mit der Option - - enabl e- mad.

6.2.2.4 VIVO-Audio

Der verwendete Audiocodec in VIVO-Dateien hangt davon ab, ob es eine VIVO/1.0- oder VIVO/2.0-Datei ist.
VIVO/1.0-Dateien verwenden g.723-Audio und VIV O/2.0-Dateien Vivo-Siren-Audio. Beide werden unterstiitzt.

6.2.2.5 RealAudio
MPlayer unterstiitzt die Dekodierung fast aller Real Audio-Versionen:

* RealAudio DNET - Decodierung durch | i ba52
* Real Audio Cook/Sipro/Atrac - Decodierung durch die Real Player -Bibliotheken

Wie die RealPlayer Librariesinstalliert werden kénnen, wird in der = Real Video-Sektion behandelt.
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6.2.2.6 QDesign-Codecs
QDesign-Audio (fourcc: QDMC, QDM ?2) findest du in MOV/QT-Dateien. Beide Versionen dieses Codecs

kénnen mit den QuickTime-Bibliotheken decodiert werden. Schau in der = Sorenson-Video-Codec-Sektion fir
I nstall ationsanwei sungen nach.

6.2.2.7 Qualcomm-Codec
Qualcomm-Audiostreams (FourCC: Qclp) finden sich in MOV/QT-Dateien. Sie kénnen mit den

Quicktime-Bibliotheken decidiert werden. Installationsanweisungen findest du in der Sektion Uber den
Sorenson Videocodec.

6.2.3 Win32 Codec-ImportierungsHOWTO

6.2.3.1 VfW-Codecs

VIW (Video for Windows) ist die alte Video-Schnittstelle fir Windows. Diese Codecs haben die Erweiterung
.DLL oder (eher selten) .DRV. Wenn MPlayer mit folgender Meldung fehlschlégt, ein AV abzuspielen:

UNKNOWN vi deo codec: HFYU (0x55594648)
...bedeutet es, dass das AVI mit einem Codec erstellt wurde, der den fourcc HFYU besitzt (HFYU =
HuffYUV-Codec, DIV3 = DivX Low Mation, usw...). Jetzt musst du nur noch herausgefunden, welche DLL
Windows l&dt, um diese Datei abzuspielen. In diesem Fall enthélt die Syst em i ni diese Information in solch
einer Zeile:

VI DC. HFYU=huf f yuv. dl
Also braucht man die Datei huffyuv.dil.
Hinweis:
die Audio-Codecs werden durch das M SACM-Prefix angegeben:

nsacm | 3acnmFL3codeca. acm

Diesist ein MP3 Codec. Da du nun alle nétigen Informationen hast (fourcc, Codec-Datei, AVI-Beispiel), solltest
du per Mail um Unterstiitzung fir diesen Codec bitten und die Dateien auf folgenden FTP-Server hochladen:

ftp://ftp. npl ayerhqg. hu/ MPl ayer/i ncom ng/ [ codecnane]/
Anmerkung:

Auf Windows NT/2000/X P-Systemem solltest du in der Registry nach diesen Informationen suchen, also z.B.
nach "VIDC.HFYU". Um herauszufinden, wie das geht, lies die Sektion "alte DirectShow-Methode".

6.2.3.2 DirectShow Codecs

DirectShow ist die neuere Video-Programmierschnittstelle, welche noch schlimmer as ihr Vorgénger ist. Den
Namen der DLL herauszufinden ist bei DirectShow schwieriger, weil...
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* diesyst em i ni nicht mehr die benétigten Informationen enthélt (stattdessen stehen diesein der
Registry), und weil man die GUID des Codecs braucht.

Neue Methode: mittels Microsoft GraphEdit (schnell)

1.Besorg dir GraphEdit entweder aus dem DirectX-SDK oder von £#2 Doom3.

2.Startegr aphedi t . exe.

3.Wahleim Ment "Graph -> Insert Filters".

4 KlappeDi r ect Show Fi | t ers auf.

5.Suche und wéhle den richtigen Codec, dann klappe auch diesen auf.

6.Der Eintrag Di spl ayNane enthdlt die gesuchte GUID. Diese steht nach dem Backslash (1) in
geschweiften Klammern und besteht aus finf Blocken mit Ziffern und Buchstaben, die jeweils mit Punkten
voneinander getrennt sind. Schreib diese GUID auf.

7.Der Dateiname des Codecs steht im Eintrag Fi | enane.

Anmerkung:

Wenn es keinen Eintrag namens Fi | enane gibt und der Di spl ayName-Eintrag etwasin der Art
devi ce: dno enthalt, so handelt es sich um einen DM O-Codec.

Alte Methode: Atme tief durch und beginne mit dem Durchsuchen der Registry...

1.Starter egedi t

2.DrickeStrg + f,deaktiviere die ersten beiden Auswahlfelder und aktiviere das Dritte. Nun gib den
fourcc des Codecs ein (z.B.: TM20).

3.Du solltest ein Feld sehen, welches den Pfad und Dateinamen enthélt (z.B.:
C:\WINDOWS\SY STEM\TM20DEC.AX).

4.Jetzt daman die Datel hat, braucht man die GUID. Versuche erneut zu suchen, aber nun nach dem
Codec-Namen, nicht nach der fourcc. Der Codec-Name kann bei der Wiedergabe mit dem Windows Media
Player herausgefunden werden, indem man unter Datei -> Eigenschaften -> Erweitert nachschaut. Falls dies
nichts bringt, hast du Pech. Versuche zu raten (suche z.B. nach: TrueMotion).

5.Wenn die GUID gefunden wurde, sollte ein FriendlyName- und ein CL SID-Feld auftauchen. Schreibe die
16 Byte lange CLSID auf, diesist die von uns benétigte GUID.

Hinweis:

Wenn die Suche fehlschlégt, versuche ale Auswahlfelder zu aktivieren. Du wirst moglicherweise falsche
Ergebnisse finden, aber vielleicht hast du auch Glick...

Da du nun alle nétigen Informationen hast (fourcc, GUID, Codec-Datei, AVI-Beispidl), solltest du per Mail um
Unterstitzung fir diesen Codec bitten und die Dateilen auf folgenden FTP-Server hochladen:
ftp://ftp. nplayerhqg. hu/ MPl ayer/i ncom ng/[ codecnhane]/

6.3 Video & Audio-Ausgabeger éte
6.3.1 Video-Ausgabe-Ger ate

6.3.1.1MTRR

Du solltest UNBEDINGT sicherstellen, dass die MTRR-Register richtig belegt sind, denn sie kénnen eine
grofRen Geschwindigkeits-Schub bringen.
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Macheeincat /proc/mtrr:

user@inux ~/ # cat /proc/ntrr

reg00: base=0xe4000000 (3648MB), size= 16MB: wite-conbining, count=9
reg0l: base=0xd8000000 (3456MB), size= 128MB: wite-conbining, count=1

Diese Anzeigeist richtig. Sie zeigt meine Matrox G400 mit 16MB Speicher. Ich habe die Einstellung von XFree
4.x.x, was die MTRR-Register automatisch einstellt.

Wenn nichts funktioniert, musst du sie manuell setzen. Als erstes musst du die Basisadresse finden. Dazu gibt es
drei M&glichkeiten:

* durch die X11 Start-Meldungen, zum Beispiel:

(--) SVGA: PCl: Matrox MGA G400 AGP rev 4, Menory @ 0xd8000000, 0xd4000000
(--) SVGA: Linear framebuffer at 0xD8000000

* durch/ proc/ pci (verwendel spci - v):

root@inux ~/ # lspci -v

01: 00. 0 VGA conpatible controller: Mtrox G aphics, Inc.: Unknown device
0525
Menmory at d8000000 (32-bit, prefetchable)

* durch die mga vid Kerneltreiber-Meldungen (verwende dnesg):

root @i nux ~/ # dnesg

nga_nmem base = d8000000

So, nun gilt es, die Speichergrofie zu finden. Dies ist sehr einfach, konvertiere einfach die Video-RAM-Gréle
nach Hexdezimal oder verwende diese Tabelle:

1 MB 0x100000
2 MB 0x200000
4 MB 0x400000
8 MB 0x800000
16 MB 0x1000000
32 MB 0x2000000

Du weifldt die Base-Adresse und die SpeichergroRe? Lass uns die MTRR Register einstellen! Fir die Matrox
Karte von oben (base=0xd8000000) mit 32MB RAM (size=0x2000000) fuhrst du einfach das Folgende aus:

root@i nux ~/ # echo "base=0xd8000000 si ze=0x2000000
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type=write-conbini ng" >|

/proc/ntrr

Nicht alle CPUs unterstiitzen MTRRs. Zum Beispiel dltere K6-2s [die bei ca. 266MHz, stepping 0] unterstiitzen
kein MTRR, aber stepping 12 CPUstunes(cat / proc/ cpui nf o gibt Aufschluss).

6.3.1.2 Videoausgabeger éte fur traditionelle Grafikkarten

6.3.1.2.1 Xv

Mit XFree86 4.0.2 oder neureren Versionen kannst du die Hardware-Y UV-Unterstiitzung deiner Grafikkarte mit
Hilfe der XVideo-Erweiterungen benutzen. Das ist die Technik, die - vo xv benutzt. Dieser Treiber unterstiitzt
dartber hinaus die Anpassung von Helligkeit/Kontrast/Séttigung etc (es sei denn, du benutzt den alten und
langsamen DirectShow DivX-Codec, welcher diese Anpassungen unabhdngig vom Videoausgabetreiber

unterstiitzt). Schau in der Manpage nach.
Um Xv zum Laufen zu bringen, musst du auf die folgenden Punkte achten:

* Du musst XFree86 4.0.2 oder eine neuere Version benutzen, da die &lteren Versionen XVideo noch nicht
kannten.

* XVideo) Deine Grafikkarte muss Hardware-Unterstiitzung fur YUV bieten, was ale modernen Karten tun.

* X muss die XVideo-Erweiterung auch tatséchlich laden, was zu Meldungen dhnlich den folgenden fihrt:

(1'l) Loadi ng extension XVideo

Anmerkung:

Diese Meldung besagt nur, dass die X Free86-Erweiterung geladen wird. Bei einer guten Installation sollte das
immer der Fall sein. Das heif3t allerdings noch nicht, dass die XVideo-Unter stiitzung der Grafikkarte auch
geladen wurde!

* Deine Karte muss unter Linux Xv-Unterstiitzung haben. Du kannst dich dessen mit xvi nf o vergewissern,
das Teil der XFree86-Distribution ist. Es sollte einen langeren Text ausgeben, der ungefahr so aussieht:

X-Vi deo Extension version 2.2
screen #0
Adapt or #0: "Savage Streans Engi ne"
nunmber of ports: 1
port base: 43
operations supported: Putlmage
supported visual s
depth 16, visual I D 0x22
depth 16, visual I D 0x23
nunber of attributes: 5

Number of inmage formats: 7

id: 0x32595559 (YUY2)
gui d: 59555932- 0000- 0010- 8000- 00aa00389b71
bits per pixel: 16
nunber of planes: 1
type: YW (packed)

id: 0x32315659 (YV12)
gui d: 59563132- 0000- 0010- 8000- 00aa00389b71
bits per pixel: 12
nunber of planes: 3
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type: YW (planar)
(...etc...)

* Damit MPlayer Xv benutzen kann, miissen die Pixelformate "Y UY 2 packed" und "Y'V 12 planar"
unterstitzt werden.

* Stell asletztes sicher, dass MPlayer mit Unterstiitzung fur Xv kompiliert wurde. conf i gur e gibt eine
entsprechende Meldung aus.

6.3.1.2.1.1 3dfx-Karten

dltere 3dfx-Treiber hatten bekanntermaf3en Probleme mit der XVideo-Beschleuningung, die entweder YUY 2
oder YV12 nicht unterstitzte. Stell sicher, dass du XFree86 Version 4.2.0 oder neuer verwendest, da diese
Versionen mit YV 12 und YUY 2 keine Probleme haben. Vorherige Versionen, auch 4.1.0, sind bei Verwendung
von YV12 abgestiirzt. Wenn du merkwirdige Effekte bei der Verwendung von - vo xv bemerktst, dann
probier aus, ob mit SDL, das ebenfalls XVideo benutzen kann, diese Effekte verschwinden. In der
SDL -Sektion stehen Details dariiber.

Alternativ kannst du auch den NEUEN tdfxfb-Treiber mit - vo t df xf b verwenden! Lies dazu die tdfxfb-
Sektion.

6.3.1.2.1.2 S3-K arten

S3 Savage3D-Karten sollten problemlos funktionieren, aber bei Savage4- Chips solltest du XFree86 4.0.3 oder
neuer verwenden. Probier bel Problemen den 16bpp-Farbmodus aus. Und der S3 Virge... Es gibt fir ihn zwar
Xv- Unterstiitzung, aber die Karte selber ist so langsam, dass du sie besser verkaufst.

Anmerkung:

Momentan ist nicht ganz klar, welche Savage-Modelle keine Unterstiitzung fur YV 12 in Hardware haben, sodass
bei ihnen der Treiber diese Konvertierung sehr langsam vornimmt. Wenn du deine K arte deswegen verdachtigst,
dann besorg dir einen neueren Treiber, oder frag auf der MPlayer-Users-Mailingliste freundlich nach einem
Treiber, der MM X/3DNow unterstiitzt.

6.3.1.2.1.3nVidia-Karten

nVidia ist far Linux keine optimae Wahl (auch wenn das laut nVidia nicht stimmt
<users against_developers.html#nvidia>). Du wirst die bindren Closed-Source-Treiber benutzen miissen, die auf
nVidias Webseite verfiigbar sind. Die Standard-X Free86-Treiber bieten aufgrund der nicht 6ffentlichen Quellen
und auch nicht 6ffentlich erhaltlichen Spezifikationen der nVidia-Chips keine XVideo- Unterstiitzung fur diese
Karten.

Soweit ich weil3 enthalten die neuesten in XFree86 enthaltenen Treiber XVideo-Unterstiitzung fur GeForce2-
und GeForce3-Modelle.

Rival28-Karten bieten nicht einmal mit den bindren nVidia-Treibern XVideo-Unterstiitzung (beklag dich bei
nVidia).

6.3.1.2.1.4 Xv mit ATI-Karten

* Dieg#3 GATOS Treiber, die du einsetzen solltest, sofern du keine Ragel28- oder Radeon-Karte hast, haben
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standardméfdig VSY NC angeschaltet. Das bedeutet, dass die Decodiergeschwindigkeit zur
Bildwiederholrate des Monitors synchronisiert wird. Wenn dir die Wiedergabe langsam vorkommt, dann
versuch, irgendwie VSY NC abzuschalten, oder setze die Bildwiederholrate des Monitorsauf n ( f ps
des Filns) Hz.

* Radeon VE - Momentan bietet nur die CVS-Version von XFree86 diese Karten, Version 4.1.0 tut dies noch
nicht. Auf3erdem gibt es keine Unterstiitzung fir den TV-Ausgang. Natirlich bekommst du mit M Player
har dwar ebeschleunigte Wiedergabe, das ganze wahlweise mit oder ohne TV-Ausgang, und es werden
dabei nicht einmal weitere Bibliotheken oder X selber benétigt. Lies dazu die= VVIDIX-Sektion.

6.3.1.2.1.5 NeoM agic-K arten

Diese Chips befinden sich in vielen Laptops. Leider unterstiitzt der in X 4.2.0 enthaltene Treiber nicht Xv, aber
wir haben einen verdnderten Treiber mit Xv-Unterstitzung fur dich. Lade ihn hier herunter. Dieser Treiber wird
von Stefan Seyfried zur Verfiigung gestellt.

Um die Wiedergabe von Video in DV D-Auflésung zu ermdglichen, andere deine XF86 Conf i g wiefolgt:

XF86Config

Section "Device"
/... 1/
Driver "neomagic"
fption/"cwerlaywbnf "829440"

[...
EndSecti on

6.3.1.2.1.6 Xv mit Trident-Karten

Wenn du Xv mit einer Trident-Grafikkarte benutzen willst, dann installiere X Free86 4.2.0, sofern Xv nicht schon
mit 4.1.0 funktioniert. Version 4.2.0 enthalt Unterstiitzung fur Xv im Vollbild fir Cyberblade X P-Karten.

6.3.1.2.1.7 Kyro/Power VR-K arten

Wenn du Xv mit Kyro-Karten (wie z.B. der Hercules Prophet 4000XT) verwenden mochstest, dann solltest du
die Treiber von der E&2 PowerV R-Seite benutzen.

6.3.1.2.2 DGA
Einleitung:

Dieser Abschnitt versucht, in wenigen Worten zu beschreiben, was DGA generell ist, und was der
DGA-Videotreiber in MPlayer erreichen kann, und was nicht.

Wasist DGA?:

DGA ist die Abkirzung fir Direct Graphics Access (direkter Zugriff auf die Grafikhardware) und gibt
Programmen die Méglichkeit, unter Umgehung des X-Servers direkt den Framebuffer der Grafikkarte zu
veréndern. Technisch gesehen wird das dadurch redlisiert, dass der Framebuffer in den virtuellen Adressraum
des jeweiligen Prozesses abgebildet wird. Das wird vom Kernel aber nur dann zugelassen, wenn der Prozess
Superuserprivilegien besitzt. Dazu musst du dich entweder als root anmelden oder das SUID-bit des
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MPlayer-Binaries setzen (was nicht empfohlen wird).
Von DGA gibt eszwei Versionen: DGA1 kommt mit XFree 3.x.x, und DGA2 wurde mit XFree 4.0.1 eingefihrt.

DGAL bietet nur den oben beschriebenen Zugriff auf den Framebuffer. Die Umschaltung des Videomodus
klappt nur mit der XVidMode-Erweiterung.

DGAZ2 beinhaltet die Features der XVidMode-Erweiterung und erlaubt aulerdem, die Farbtiefe zu &ndern. Damit
kannst du also auf 32bit Farbtiefe umschalten, auch wenn der X-Server gerade mit 15bit Farbtiefe [auft.

DGA hat aber auch ein paar Nachteile. Die Funktionsweise scheint ein wenig von der Grafikkarte und dem
Grafikkartentreiber im X-Server abhéngig zu sein. Es fuktioniert also nicht auf jedem System...

DGA-Unter stiitzung fur MPLAYER Installieren:

Stell als erstes sicher, dass X die DGA-Erweiterung 18dt. Schau in/ var /| og/ XFr ee86. 0. | og nach:

Ivar/log/X Free86.0.1og

(I'l) Loadi ng extension XFree86- DGA

Wie du siehst ist XFree86 4.0.x oder neuer SEHR ZU EMPFEHLEN! MPlayers DGA-Treiber wird von
./ confi gure automatisch erkannt. Alternativ kannst du seine Kompilierung mit - - enabl e- dga
erzwingen.

Falls der Treiber nicht zu einer kleineren Auflésung wechseln konnte, dann experimentier mit den Optionen - vm
(nur bei X 3.3X), -fs, -bpp, -zoom um enen Videomodus zu finden, in den der Film reinpasst.
Momentan gibt es keinen Konverter :(

Werde root. DGA bruacht root-Privilegien, um direkt in den Grafikspeicher zu schreiben. Wenn du MPlayer als
normaler Benutzer starten mochtest, dann installiere MPlayer mit dem SUID-Bit:

root @i nux ~/ # chown root /usr/local/bin/nplayer
root@inux / # chnmod 750 /usr/ 1 ocal/bin/nplayer
root @i nux / # chnod +s /usr/I ocal/bin/nplayer

Jetzt funktioniert es auch als normaler Benutzer.
Warnung: Sicherheitsrisiko!

Diesesist ein grof3es Sicherheitsloch. Tue das niemals auf einem Server oder auf einem Computer, auf dem
auch andere Leute Zugriff haben, da sie durch einen SUID-root-MPlayer root-Privilegien erlangen kdnnen.

Benutze jetzt die Option - vo dga, und ab geht's (hoffe ich zumindest :))! Du solltest auch ausprobieren, ob bei
dir dieOption- vo sdl : dga funktioniert. Sieist viel schneller.

Andern der Auflésung:
Der DGA-Treiber erméglicht es, die Auflésung zu a@ndern. Damit entféllt die Notwendigkeit der langsamen

Softwareskalierung und bietet gleichzeitig ein Vollbild. Idealerweise wirde DGA in die gleiche Auflésung
schalten, die das Video (natirlich unter Beachtung des Hohen-/Breitenverhéltnisses) hat, aber der X-Server |asst
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nur Auflésungen zu, die vorher in der /etc/ X11/ XF86Confi g bzw. /etc/ X11/ XF86Confi g-4
definiert wurden. Diese werden durch sogenannte Modelines festgelegt und héngen von den Fahigkeiten deiner
Grafikhardware ab. Der X-Server liest diese Konfigurationsdatei beim Start ein und deaktiviert alle Modelines,
die sich nicht mit deiner Hardware vertragen. Du kannst die "Uberlebenden” Modelines anhand der X11-
Logdatel herausfinden (normalerweise/ var /| og/ XFr ee86. 0. | 0g).

Diese Eintrége funktionieren mit einem Rival28-Chip und dem nv. 0-X-Server-Treibermodul.

Rival28-Chip

Section "Modes"

I dentifier "Modes[ 0] "

Model i ne "800x600" 40 800 840 968 1056 600 601 605 628

Model i ne "712x600" 35.0 712 740 850 900 400 410 412 425

Mbdel i ne "640x480" 25.175 640 664 760 800 480 491 493 525

Mbdel i ne "400x300" 20 400 416 480 528 300 301 303 314 Doubl escan

Model i ne "352x288" 25.10 352 368 416 432 288 296 290 310

Model i ne "352x240" 15.750 352 368 416 432 240 244 246 262 Doubl escan

gbdeline "320x240" 12.588 320 336 384 400 240 245 246 262 Doubl escan
EndSect i on

DGA & MPLAYER:

DGA wird bel MPlayer an zwel Stellen benutzt: beim SDL-Treiber mit - vo sdl : dga oder beim DGA-Treiber
selber (- vo dga). Das oben gesagte gilt fir beide Treiber. In den folgenden Abschnitten erkléare ich, wie der
DGA-Treiber von MPlayer selber arbeitet.

Featuresdes DGA-Treibers:

Der DGA-Treiber wird durch die Option - vo dga aktiviert. Sein Standardverhalten sieht vor, dass er in die
Auflésung schaltet, die der Videoaufldsung am néchsten kommt. Der Treiber ignoriert absichtlich die Optionen
- vm (Videomodusumschaltung aktivieren) und - s (Vollbildmodus erzwingen) - er versucht immer, so viel
des Bildes wie mdglich durch eine dnderung der Auflésung zu bedecken. Dadurch wird nicht ein einziger
weitere CPU-Takt fir die Skalierung des Bildes verwendet. Wenn du mit dem Modus nicht zufrieden bist, den
der Treiber gewahlt hat, dann kannst du ihn zwingen, denjenigen Modus zu wahlen, der am besten zu dem mit
den Optionen - x und - y angegebenen Werten passt. Die Option - v veranlasst den DGA-Treiber, neben einigen
anderen Dingen auch alle von deiner XF86-Konfiguration unterstitzen Videomodi aufzulisten. Wenn DGA2
verwendet wird, dann kannst du mit der - bpp-Option die Verwendung einer bestimmten Farbtiefe erzwingen.
Glltige Werte sind 15, 16, 24 und 32. Es héangt dann von deiner Hardware ab, ob der Modus nativ unterstiitzt
wird, oder ob eine (md&glicherweise langsame) Konvertierung stattfindet.

Wenn du Glick hast und dir genug unbenutzter Grafikspeicher zur Verfigung steht, um ein komplettes Bild
aufzunehmen, dann wird der DGA-Treiber Doppelpufferung verwenden, was zu regelméliigerer Wiedergabe
fahrt. Der DGA-Treiber wird dir mitteilen, ob Doppel pufferung angeschaltet ist oder nicht.

Doppel pufferung bedeutet, dass das néchste Bild deines Videos bereits an einer anderen Stelle im Grafikspeicher
aufgebaut wird, wahrend das aktuelle Bild angezeigt wird. Wenn das néchste Bild fertig ist, so wird dem
Grafikchip nur noch mitgeteilt, wo er das neue Bild im Speicher finden kann. Somit holt sich der Chip seine
Daten einfach von dort. In der Zwischenzeit wird der andere, jetzt unbenutze Puffer wieder mit neuen
Videodaten gefllt.

Doppel pufferung kann mit der Option - doubl e aktiviert und mit - nodoubl e deaktiviert werden. Momentan
ist die Doppelpufferung standardméllig deaktiviert. Wenn der DGA-Treiber verwendet wird, dann funktioniert
das Onscreen-Display (ODS) nur dann, wenn auch die Doppelpufferung aktiviert ist. Andererseits kann die
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Doppelpufferung auch einen grofen Einbruch bei der Geschwindigkeit hervorrufen, was sehr von der
DGA-Implementierung der Treiber fir deine Hardware abhangt (auf meinem K6-11+ 525 bendtigt
Doppel pufferung weitere 20% CPU-Zeit!).

Punkte bezliglich der Geschwindigkeit:

Generell gesehen sollte der Zugriff auf den DGA-Framebuffer genauso schnell sein wie der X11-Treiber, wobel
man zusétzlich noch ein Vollbild erhdt. Die prozentualen Geschwindigkeitswerte, die MPlayer ausgibt,miissen
mit Vorsicht genossen werden, da sie z.B. beim X11- Treiber nicht die Zeit beinhalten, die der X-Server
tatschlich zum Anzeigen des Bildes bendtigt. Klemme ein Terminal an deinen seriellen Port und starte t op,
wenn du wissen willst, wie's wirklich mit der Geschwindigkeit aussieht.

Allgemein betrachtet hangt die Geschwindigkeitsverbesserung von DGA gegeniber dem "normalen”
X11-Treiber sehr von deiner Grafikkarte und davon ab, wie gut das X-Servermodul optimiert ist.

Wenn du ein langsames System hast, dann benutze besser eine Farbtiefe von 15 oder 16bit, da sie nur die halbe
Bandbreite des 32bit-Farbmodus bendtigen.

Eine gute Idee ist auch die Verwendung von 24bit Farbtiefe selbst dann, wenn deine Grafikkarte nativ nur 32bit
unterstiitzt, da bei 24bit 25% weniger Daten Uiber den Bus transferiert werden miissen.

Ich habe schon gesehen, wie einige AVI-Dateien auf einem Pentium MMX 266 wiedergegeben werden konnten.
AMD K6-2-CPUs werden ab ca. 400 MHz oder hoher funktionieren.

Bekannte Fehler:

Die Entwickler von XFree sagen selber, dass DGA ein ganz schénes Monstrum ist. Sie raten eher davon ab, es
Zu benutzen, da seine Implementation bei bestimmten Treibern nicht immer ganz fehlerfrei war.

* Bei der Kombination aus XFree 4.0.3 und dem nv.o-Treiber gibt es einen Fehler, der zu merkwrdigen
Farben fuhrt.

* Die ATI-Treiber mussen den Videomodus mehrmals zuriickstellen, nachdem der DGA-Modus verlassen
wurde.

* Einige Treiber schaffen es manchmal einfach nicht, in die vorherige Auflésung zurtickzuschalten. Benutze
insolcheinemFall Ctrl + Alt + Keypad +und -, um manuell die Auflésung zu &ndern.

* Einige Treiber zeigen einfach nur merkwurdige Farben an.

* Einige Treiber ligen, was die von ihnen in den Prozessorspeicher eingeblendete Menge Grafikspeicher
anbelangt, weswegen vo_dga nicht die Doppel pufferung verwendet (SIS?).

* Einige Treiber schaffen es nicht einmal, auch nur einen einzigen gliltigen Grafikmodus bereitzustellen. In
solchen Féllen gibt der DGA-Treiber schwachsinnige Modi wie z.B. 100000x100000 oder so ahnlich aus.

* Das OSD funktioniert nur, wenn auch die Doppel pufferung aktiviert ist.

6.3.1.2.3 SDL

SDL (Simple Directmedia Layer, Simpele Schicht fiir den direkten Zugriff auf Mediageréte) bietet grundsétzlich
eine einheitliche Schnittstelle zu Audio- und Videogerédten. Programme, die die SDL benutzen, kennen nur die
SDL und brauchen kein Wissen dartiber, welche Video- oder Audiotreiber die SDL tatséchlich benutzt. So kann
z.B. eine Doom-Portierung mit der SDL die Svgalib, aalib, X11, fbdev und andere Treiber benutzen. Dazu musst
du z.B. nur den Videotreiber angeben, indem du die Umgebungsvariable SDL_ VI DEOCDRI VER setzt. So lautet
zumindest die Theorie.

Bel MPlayer benutzten wir damals die Softwareskalierroutinen der X11-Treiber von SDL bei Grafikkarten, die
keine Unterstiitzung fur XVideo hatten, bis wir unsere eigenen schrieben, die schneller und htibscher waren. Wir
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benutzten damals aufRerdem SDLs aalib-Ausgabe. Auch davon haben wir selber eine komfortablere Version
geschrieben. SDLs DGA-Code war besser als unserer - zumindest bis vor kurzem. Verstehst du, worauf ich
hinauswill?:)

SDL ist auch bei einigen fehlerbehafteten Treibern/Karten niitzlich, wenn das Video ruckelig abgespielt wird
(und es nicht an einem langsamen System liegt), oder wenn der Ton hinterherhinkt.

Die SDL-Videoausgabe unterstiitzt die Anzeige von Untertiteln unterhalb des Films auf den schwarzen Balken
(sofern diese vorhanden sind).

Es gibt einige Kommandozeilenparameter beztiglich SDL :
-vo sdl : name
Gibt den Namen des SDL-Videotreibers an (z.B. adlib, dga, x11)
-ao sdl : nanme
Gibt den Namen des SDL -Audiotreibers an (z.B. dsp, esd, arts)
- NOXV
Deaktiviert die X Video-Hardwarebeschleunigung
-forcexv

Versucht, die Verwendung der XVideo-Beschleunigung zu erzwingen

SDL-Tasten: Funktion:

F Umschalten zwischen Vollbild/Fenstermodus

C Wechselt zwischen den vorhandenen Vol | bildmodi
WS gleiche Funktionen wie und / (Mixersteuerung)
Bekannte Fehler:

* Tasten, die bei sdl:aalib einmal gedriickt werden, bleiben aus Sicht des Programmes gedriickt (benutz also
-vo aal). Dasist ein Fehler in SDL, den ich nicht beheben kann (mit SDL 1.2.1 getestet).
* Benutze AUF KEINEN FALL SDL mit dem GUI! Das funktioniert nicht so, wie es sollte.

6.3.1.2.4 SVGAIlib

Installation:

Du must zuerst die svgalib und die dazugehdérigen Devel-Pakete installieren, bevor du MPlayer kompilierst, da
es die Svgalib sonst nicht automatisch findet und den Treiber dazu nicht kompiliert (das kann aber trotzdem
erzwungen werden). Vergiss auch nicht, in /etc/vgallibvga.config richtige Werte fir deine Grafikkarte & deinen
Monitor anzugeben.

Anmerkungen:

Verwende nicht die - f s-Option, da sie die Benutzung des Softwareskalierers erzwingt, und das ganze dann
langsam wird. Wenn du diese Option wirklich brauchst, dann verwende auch - sws 4, welche zwar schlechte
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Qualitét produziert, dafiir aber auch ein wenig schneller ist.
EGA (4bpp)-Unter stiitzung:

SVGAIlib beinhaltet die EGAlib, und MPlayer kann damit jeden Film in 16 Farben bei den folgenden Modi
anzeigen:

* EGA-Karte mit EGA-Monitor: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp, 640x350x4bpp
* EGA-Karte mit CGA-Monitor: 320x200x4bpp, 640x200x4bpp

Der bpp-Wert (Bits pro Pixel) muss von Hand auf vier gesetzt werden:
-bpp 4
Die Auflésung des Films muss wahrscheinlich verkleinert werden, damit er in den EGA-Modus reinpasst:

-vop scal e=640: 350 oder
-vop scal e=320: 200

Dafr brauchen wir eine schnelle, aber schlechte Qualitét produzierende Skalierroutine:

-sws 4

Eventuell muss die automatische Anpassung des Hohen-/Breitenveréltnisses ausgeschaltet werden:

- noaspect

ANMERKUNG:

Die besten Ergebnisse bei EGA-Bildschirmen erhdlt man meiner Erfahrung nach, wenn man die Helligkeit ein
wenig verringert: - vop eq=- 20: 0. Ich musste auch die Audiosamplerate erniedrigen, weil bei 44KHz der

Sound nicht richtig funktionierte: - srat e 22050.

Du kannst das OSD und Untertitel mit dem expand-Filter aktivieren. Die man-Page enthalt die exakten
Parameter.

6.3.1.2.5 Framebuffer-Ausgabe (FBdev)

./ conf i gur e erkennt automatisch, ob es den Framebuffertreiber (fbdev) kompilieren soll oder nicht. Liesdie
Framebufferdokumentation in den Kernelquellen (Docunent at i on/ f b/); dort stehen mehr Informationen.

Falls deine Karte den VBE 2.0-Standard nicht unterstiitzt (wie z.B. dtere 1SA-/PCI-Karten wie die S3 Trio64)
oder nur VBE 1.2 und &lter unterstiitzt: Tja, dann kannst du immer noch VESAfb benutzen, bendtigst aber den
SciTech Display Doctor (ehemals UniVBE), der vor dem Booten von Linux geladen werden muss. Benutze dazu
eine DOS-Bootdiskette oder was auch immer. Vergiss nicht, deine Kopie von UniVBE zu registrieren ;).
Die fbdev-Ausgabe kenn neben den iblichen Parametern noch einige andere:
-fb

Gibt das zu benutzende Framebuffergerét an (Standard / dev/ f b0)

- f bnode
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Gibt zu benutzenden Modusnamen an (wiesiein/ et ¢/ f b. nodes stehen)
- f bnodeconfi g
Konfigurationsdatei fir die Modi (Standard / et ¢/ f b. nodes)
-nonitor_hfreq
-noni tor_vfreq
-noni t or _dot cl ock

Wichtige Werte, schau dir dieexanpl e. conf an.

Wenn du in einen speziellen Modus wechseln willst, dann benutze

user@inux ~/ # nplayer -vm -fbnode (Mdusnane) Datei nane

* - vmohne weitere Optionen wird den am besten passenden Modus aus/ et ¢/ f b. nodes auswahlen.
Kann auch zusammen mit - x und - y benutzt werden. Die Option- f | i p wird nur dann unterstiitzt, wenn
das Pixelformat des Films mit dem Pixelformat des Videomodus Ubereinstimmt. Pass auf den bpp-Wert auf.
fbdev wird den aktuell eingestellten benutzen, wenn du nicht mit - bpp einen bestimmten angibst.

* - zoomwird nicht unterstiitzt (Softwareskalierung ist langsam).

- f s wird nicht unterstiitzt. Du kannst keine Modi mit 8bpp oder weniger benutzen.

* Wahrscheinlich wirst du den Cursor (echo -e '\ 033[ 7251 ' oderrsetterm -cursor of f)und
den Bildschirmschoner (set t er m - bl ank 0) deaktivieren wollen. Um den Cursor wieder zu aktivieren:
echo -e "\ 033[ ?25h"' odersetterm - cursor on.

Anmerkung:

f bdev kann den Videomodusin Verbindung mit dem VESA- Framebuffer nicht &ndern. Frag auch nicht danach
- dasist keine Einschrénkung seitens des M Players.

6.3.1.2.6 M atrox-Framebuffer (mga_vid)

Dieser Abschnitt beschéftigt sich mit der Unterstitzung fir den BES (Back-End Scaler,
Hardwareskalierungseinheit) bel Karten mit dem Matrox-G200/G400/G450/G550-Chip durch das
mga_vid-Kernelmodul. Es wird von A'rpi aktiv entwickelt und bietet Unterstiitzung fir Hardware- VSYNC und
Dreifachpufferung. Dieser Treiber funktioniert sowohl unter der Framebufferconsole als auch unter X.

Anmerkung:

Das Modul ist nur fir Linux-Systeme verfugbar! Auf nicht-Linux-Systemen solltest du statt dessen = VIDIX
benutzen!

Installation:

1.Um den Treiber benutzen zu kénnen, musst du erstmal mga vid.o kompilieren:
cd drivers
make
2.Jetzt erstelle das Gerédt / dev/ nga_vi d:
nknod /dev/nga_vid ¢ 178 0
und lade das Kernelmodul:
i nsnmod nga_vid.o
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3.Du solltest sicherstellen, dass das Modul die Gréfe des Grafikkartenspeichers korrekt ermittelt hat. Benutze
dazu dnesg. Wenn die Angabe nicht stimmt, dann gib nach r nmod nga_vi d mithilfe der Option
nga_ram si ze die Grof3e explizit an:
i nsnmod nga_vid.o nga_ram si ze=16

4. Wenn das Modul automatisch geladen und entladen werden soll, sobald es benétigt wird, so flige die
folgende Zeilein der Datei / et ¢/ nodul es. conf ein:
alias char-major-178 nga_vid
Jetzt kopiere nga_vi d. o in das entsprechende Verzeichnis unterhalb von
/'1'i b/ nodul es/ <Ker nel ver si on>/i r gendwo. Jetzt gib ein:
depnod -a

5.Schlieflich musst du noch MPlayer (erneut) kompilieren. conf i gur e wird automatisch/ dev/ nga_vi d
finden und den 'mga-Treiber erstellen. Die entsprechende Option fir MPlayer lautet - vo nga, wenn du
mit dem nat r oxf b auf der Console arbeitest, oder - vo xnga, wenn du unter XFree 3.x.x oder XFree
4.x.x arbeitest.

Der mga vid-Treiber kooperiert mit Xv.

Das /dev/ nga_vi d-Gerdt kann z.B. mit cat /dev/nga vid ausgelesen werden, um ein paar
Informationen Uber den aktuellen Zustand zu erhalten. Die Helligkeit kann zusétzlich mit z.B. echo
"brightness=120" > /dev/ nga_vi d angepasst werden.

6.3.1.2.7 3dfx-YUV-Unter stiitzung (tdfxfb)

Dieser Treiber benutzt den tdfx-Framebuffertreiber des Kernels, um Filme mit YUV-Beschleunigung
abzuspielen. Deswegen benétigst du einen Kernel mit tdfxfb-Unterstitztung. Danach musst du MPlayer
kompilieren und conf i gur e mit der Option - - enabl e- t df xf b aufrufen.

6.3.1.2.8 OpenGL -Ausgabe

MPlayer unterstiitzt die Ausgabe von Filmen via OpenGL. Wenn aber deine Plattform/dein Treibe Xv unterstiitzt
(was bei PCs mit Linux praktisch immer der Fall ist), dann benutze besser Xv, da die OpenGL- Geschwindigkeit
deutlich geringer als die von Xv ist. Wenn du dagegen eine X11-Implementation hast, die Xv nicht unterstiitzt,
so mag OpenGL eine brauchbare Alternative sein.

Leider unterstiitzden nicht alle Treiber die erforderlichen Features. Die Utah-GLX-Treiber (fir XFree86 3.3.6)
unterstitzen sie fr alle Karten. Auf 52 http://utah- glx.sourceforge.net findest du Details zur Installation.

XFree86(DRI) 4.0.3 oder neuer unterstiitzt OpenGL mit Matrox- und Radeon-Karten, 4.2.0 und neuer
unterstiitzen zustétzlich Ragel28. Auf http://dri.sourceforge.net findest du Details zur Installation.

6.3.1.2.9 AAlib - Ausgabeim Textmodus

AAlib ist eine Bilbiothek, mit der Grafiken im Textmodus angezeigt werden, wobei ein méchtiger
Textmodusrenderer benutzt wird. Es gibt SEHR viele Programme, die das bereits unterstiitzen, wie z.B. Doom,
Quake etc. MPlayer enthalt einen sehr gut brauchbaren Treiber fir AAlib. Wenn . / conf i gur e feststellt, dass
die AAlib instaliert ist, dann wird anschlief3end der AAlib-Treiber gebaut.

Du kannst diese Tasten im AA-Fenster benutzen, um die Render-Optionen zu beeinflussen:

1 Kontrast verringern
2 Kontrast erhGhen
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Helligkeit verringern

Helligkeit erhhen

Schnelles Rendern an-/ausschalten

Wahl des Farbverteilungsmodus (keiner, Fehlerverteilung, Floyd Steinberg)
Bild invertieren

schaltet zwischen den MPlayer- und den AA- Tastenbelegungen um

O NOOTh~hW

Diefolgenden Kommandozeilenparamter stehen zur Verfiigung:
-aaosdcol or =V

OSD-Farbe éndern
-aasubcol or =V

Farbe der Untertitel &ndern

V kann folgende Werte annehmen: (0/normal, 1/dark ( = dunkel), 2/bold ( = fett), 3/bold font ( = fette Schrift),
4/reverse ( = negative Farben), 5/special)

Die AAlib selber bietet ebenfalls eine grof3e Anzahl von Optionen. Hier sind die wichtigsten:
-aadriver

wahlt den empfohlenen aa-Treiber (X11, curses, Linux)
- aaext ended

benutze alle 256 Zeichen
- aaei ght

benutze auch ASCII-Zeichen mit dem achten Bit
-aahel p

gibt alle aalib-Optionen aus
Anmerkung:
Das Rendern ist sehr CPU-intensiv, vor allem, wenn AA unter X benutzt wird. AAlib braucht auf einer
Nicht-Framebuffer-Console am wenigstens CPU-Zeit. Benutze SVGAText Mode, um einen moglichst grofien
Textmodus zu wéahlen, und genief den Film! (Hercules- Karten als zweitem Ausgebegerét rocken :)) (Kann
irgendjemand fbdev/hgafb beibringen, Konvertierung/Farbverteilung vorzunehmen? Wére nett 3))
Wenn dein Computer nicht schnell genug ist, um ale Bilder anzuzeigen, dann benutz - f r anedr op.
Wenn du auf einem Terminal abspielst, dann erzielst du mit dem Linux- Treiber (- aadri ver | i nux) bessere
Ergebnisse als mit dem curses- Treiber. Allerdings benttigst du dafiir auch Schreibrechte auf

/ dev/ vcsa<t er mi nal >. Daswird nicht automatisch von aalib festgestellt, aber vo_aa versucht, den besten
Modus herauszufinden. Lies E#2 http://aa- project.sourceforge.net/tune/ fir weitere Tuningtipps.

6.3.1.2.10 VESA-Ausgabe tber das VESA-BIOS
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Dieser Treiber ist vom Design her ein generischer Treiber fur alle Grafikkarten, deren Bios VESA VBE 2.0+
unterstiitzt. Ein weiterer Vorteil dieses Treibers liegt darin, dass er versucht, den TV-Ausgang anzuschalten.
VESA BIOSEXTENSION (VBE) Version 3.0 Date: September 16, 1998 (Seite 70) hat folgendes zu sagen:

Design fiir zwei Controller

VBE 3.0 unterstiitzt zwei Controller dadurch, dass angenommen wird, dass beide Controller vom gleichen OEM
(Hardwarehersteller) stammen und unter Kontrolle desselben BIOS auf derselben Grafikkarte sitzen. Somit ist es
moglich, die Tatsache, dass zwei Controller vorhanden sind, vor der Anwendung zu verbergen. Das verhindert
zwar, dass beide Controller unabhangig voneinander gesteuert werden, erlaubt andererseits aber, dass
Anwendungen weiterhin problemlos funktionieren, die vor Erscheinen der VBE-3.0-Spezifikation geschrieben
wurden. Die VBE-Funktion 00h (Auskunft Uber die Controller, Return Controller Information) gibt
dementsprechend die kombinierten Informationen tiber beide Controller zurlick, was auch eine kobinierte Liste
der vorhandenen Grafikmodi einschliefd. Sobald eine Anwendung einen Grafikmodus wahlt, wird der
entsprechende Controller aktiviert. Alle weiteren VBE-Funtkionen werden dann auf diesem Controller
ausgefihrt.

Somit hast du also eine Chance, den TV-Ausgang mit diesem Treiber zum Laufen zu bringen. (Ich vermute, dass
der TV-Ausgang normalerweise auf einer separaten Grafikkarte oder zumindest ein separater Ausgang ist.)

Vorteile:

* Du hast die Méglichkeit, selbst dann Filme anzusehen, wenn Linux nichtsvon deiner Grafikhardware
well3.

* Du musst keine einzige Grafikanwendung installiert haben (wie X 11/XFree86, fbdev usw.). Dieser Treiber
wird im Textmodus benutzt.

* Die Chancen stehen gut, dass der TV-Ausgang funktioniert. (Es funktioniert nachweislich zumindest auf
ATI-Karten.)

* Dieser Treiber ruft wirklich die int 10h-Routine auf und ist dementsprechend kein Emulator - er ruft echte
Funktionen des echten BIOS im Real-Modus auf (bzw. im vm68-Modus).

* Du kannst den Treiber zusammen mit VIDIX benutzen und erhalst dadurch gleichzeitig
hardwarebeschleunigte Grafikanzeige UND den TV-Ausgang! (fir ATI-Karten empfohlen)

* Wenn du ein VESA-VBE-3.0+-BIOS hast und irgendwo die Optionen noni t or _hf r eq,
noni t or _vfreq,noni tor _dot cl ock angegeben werden (Kommandozeile, Konfigurationsdatei),
dann bekommst du die hdchstmdgliche Bildwiederholrate (mit den generischen Timingformeln). Um dieses
Feature zu aktivieren, miissen alle Monitoroptionen angegeben werden.

Nachteile:

* Der Treiber funtkioniert nur auf x86-Systemen.

* Er kann nur von root benutzt werden.

* Momentan ist er nur flr Linux verflgbar.
Benutz diesen Treiber nicht mit GCC 2.96! Das wird nicht funktionieren!
Bei VESA Verfugbare Kommandzeilenoptionen:
-v0o vesa: opts

momentan erkannte Optionen dga, um den DGA-Modus zu erzwingen und nodga, um ihn zu desktivieren.

Im DGA-Modus kannst du den Doppel puffermodus mit - doubl e aktivieren. Anmerkung: Du kannst diese
Parameter auch weglassen, um die automatische Erkennung des DGA-Modus zu erméglichen.
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Bekannte Probleme und wie man sie umgeht:

* Wenn du unter Linux eine NL S-Schrift verwendest und du den VESA-Treiber aus dem Textmodus heraus
aufrufst, dann wird nach dem Beenden von MPlayer die ROM -Schrift anstelle der nationalen geladen sein.
Du kannst die nationale Schriftart erneut mit set sysf ont -Tool laden, das z.B. bel Mandrake zur
Distribution gehort.

(Tipp: Dasgleiche Tool wird fur die Lokalisation von fbdev verwendet.)

* Eine Linux-Grafiktreiber aktualisieren nicht den aktiven BIOS-M odusim DOS-Speicher. Wenn du also
so ein Problem hast, dann benutze den VESA-Treiber nur aus dem Textmodus heraus. Andernfalls wird
immer der Textmodus (#03) aktiviert werden, und du wirst den Computer neustarten missen.

* Oftmals siehst du nur einen schwar zen Bildschirm, wenn der VESA-Treiber beendet wird. Um die
Anzeige wieder in den richtigen Zustand zu versetzen, wechsele einfach zu einer anderen Console (mit Al t
+ FX) und wieder zurtick.

* Um eine funktionierenden TV-Ausgabe zu erhalten, musst du das TV-Kabel eingesteckt haben, bevor du
deinen PC bootest, da das BIOS nur einmal wéhrend der POST-Phase initialisiert wird.

6.3.1.2.11 X11

Vermeide diesen Treiber, wenn's geht. Er benutzt X11 (mit den Shared- Memory-Erweiterungen) ohne jegliche
Hardwarebeschleunigung. Unterstiitzt MM X-/3DNow/SSE-beschleunigte Softwareskalierung mit den Optionen
-fs - zoom aber dieist trotzdem langsam. Die meisten Karten bieten Unterstiitzung fir Hardwareskalierung.
Benutzealso- vo xv inden meisten fallen bzw. - vo xnga bel Matrox- Karten.

Ein Problem liegt darin, dass die meisten Grafikkartentreiber Hardwarebeschleunigung nicht beim zweiten
Ausgang/beim TV-Ausgang unterstiitzen. In diesen Falen siehst du nur ein griines/blaues Fenster anstelle des
Films. Hier ist der X11-Treiber ganz praktisch, aber du brauchst trotzdem eine schnelle CPU fir die
Softwareskalierung. Benutze nicht den SDL-Ausgabetreiber und SDLs Skalierer, da dieser eine schlechtere
Qualitét bietet!

Softwareskalierung ist sehr langsam. Versuch also besser, vorher in einen anderen Videomodus zu schalten. Das
ist sehr einfach. Such die Modelinesin der (= DGA-Sektion und flige siein deine XF86Conf i g ein.

* Wenn du XFree86 4.x.x hast, dann benutze die Option - vm MPlayer wird dann die Aufldsung in digjenige
andern, in die dein Film am besten hineinpasst. Wenn das nicht funktioniert:
* Unter XFree86 3.x.x musst du mit CTRL + ALT + pl us und -minus die Auflésung éndern.

Wenn du die soeben eingefiigten Modi nicht wiederfindest, dann schau dir die Ausgabe von XFree86 an. Einige
Treiber konnen nicht die niedrigen Pixelclock-Werte benutzen, die fur niedrige Aufldsungen von Néten sind.

6.3.1.2.12 VIDIX
Einleitung:

VIDIX ist die Abkirzung fir VIDeo I nterface for niX (Video-Schnittstelle fir nx). VIDIX wurde entworfen, um
eine Schnittstelle fir schnelle Userspacetreiber fir Grafikkarten zur Verfligung zu stellen, so wie es mga vid fur
Matroxkarten tut. VIDIX ist ebenfalls sehr portabel.

Diese Schnittstelle wurde als Versuch entworfen, den vorhandenen Schnittstellen fur Videobeschleunigung
(mga vid, ragel28 vid, radeon_vid, pm3_vid) ein einheitliches Dach zu geben. Sie stellt einen einheitlichen
Highlevel-Zugang zu BES- und OV-Chips zur Verfligung (BackEnd Scaler und Video Overlays). Sie stellt keine
Lowlevel-Funktionen fur z.B. Grafikserver zur Verfugung. (Ich mdchte nicht mit dem X11-Leuten in Sachen
Grafikmodusumschaltung konkurieren.) Das Ziel dieser Schnittstelle liegt also einfach darin, die htchstmdgliche
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Geschwindigkeit bei der Videowiedergabe zu erreichen.
Benutzung:

* Du kannst den eigenstandigen Videotreiber benutzen: - vo vi di x Dieser Treiber wurde als das
X11-Frontend fur die VIDIX-Technologie entwickelt. Er bendtigt dementsprechend einen X-Server und
funktioniert auch nur unter X. Beachte, dass der Pixmap-Cache korumpiert werden kann, weil der Treiber
unter Umgehung des X-Treibers direkt auf die Hardware zugreift. Du kannst das dadurch verhindern, dass
du die von X verwendete Menge des Grafikspeichers verringerst. Benutze dafir die Option "VideoRam" in
der "device"-Sektion der XF86Conf i g. Du solltest dort die installierte Menge Grafikspeicher minus 4MB
eintragen. Wenn du tiber weniger als 8VIB Grafikspeicher verfligst, dann solltest du stattdessen die Option
"XaaNoPixmapCache" in der "screen”-Sektion verwenden.

* Du kannst auch das VIDIX-Untergerét verwenden, das bei vielen Treibern zur Verfligung steht: - vo
vesa: vi di x (nur unter Linux) und - vo fbdev: vi di x

Esistin der Tat nicht wichtig, welcher Videoausgabetreiber mit VIDIX verwendet wird.
Anforderungen:

* Die Grafikkarte sollte sich gerade im Grafikmodus befinden (ich schreibe sollte, weil ich's mal im
Textmodus ausprobiert habe - es funktioniert zwar, produziert aber héssliche Ausgabe ;) Benutze in diesem
Fall AAlib).

Anmerkung: Jeder kann diesen Trick ausprobieren, indem er den Moduswechsel im vo_vesa-Treiber
auskommentiert.

* MPlayers Videoausgabetreiber sollte den aktiven Videomodus kennen und in der Lage sein, dem
VIDIX-Untergerét ein paar Charakteristika des X-Servers mitzuteilen.

Ich hoffe, dass jeder von MPlayers Videoausgabetreibern das: vi di x-Untergerét erkennt.

Bedienung:

Wenn VIDIX alsUntergerét (- vo vesa: vi di x) benutzt wird, dann wird die Konfiguration des Videomodus
vom Videoausgabegerédt erledigt (kurz vo_server). Deswegen kannst du die gleichen Kommandozeilenparameter
wie fir vo_server verwenden. Zusétzlich ist die Option - doubl e global verfiigbar. (Ich empfehle diese Option
zumindest bei VIDIX und ATI-Karten.) -vo xvi di x erkennt momentan die folgenden Optionen: -fs
-zoom -Xx -y -doubl e.

Du kannst den VIDIX-Treiber auch direkt als drittes Teilargument auf der Kommandozeile angeben:

root @i nux ~/ # nplayer -vo xvidix:nga_ vid.so -fs -zoom -double file.avi

oder

root @i nux ~/ # nplayer -vo vesa:vidix:radeon_vid.so -fs -zoom -doubl e
-bpp 32 file.avi

Dasist allerdings geféhrlich, und du solltest das lieber nicht tun. Hierbel wird die Verwendung des angegebenen
Treibers erzwungen, und das Resultat ist unklar (dein Computer kénnte sogar abstiirzen). Du solltest das
wirklich NUR DANN tun, wenn du absolut sicher bist, dass es funktioniert und MPlayer es nicht eh schon
automatisch auswahit. Berichte den Entwicklern von deinen Erfahrungen. Die korrekte Art, VIDIX zu benutzen,
ist ohne das dritte Teilargument, sodass MPlayer automatisch den richtigen Treiber aussucht.
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VIDIX ist eine sehr junge Technologie. Es ist deshab gut moglich, dass sie auf deinem System nicht
funktioniert. In diesem Fall liegt deine einzige Mdoglichkeit darin, VIDIX auf dein System zu portieren
(hauptséchlich die | i bdha). Aber es gibt immer noch die Hoffnung, dass es auf den Systemen funktioniert, auf
denen auch X11 funktioniert.

Da VIDIX direkten Zugriff auf die Hardware benétigt, musst du MPlayer entweder als root starten oder der
Programmdatei das SUID-Bit setzen (WARNUNG: Das ist ein Sicherheitsrisiko!). Alternativ kannst du auch
spezielle Kernelmodul e benutzen:

1.Lade dir die 52 Entwicklerversion der svgalib herunter (z.B. 1.9.17), ODER lade dir eine von Alex speziell
fur die Benutzung mit M Player modifizierte Version herunter (die nicht die svgalib-Sourcen zum
Kompilieren bendtigt): svgalib_helper-1.9.17-mplayer.tar.bz2.

2.Kompilieredas Modul imsvgal i b_hel per -Verzeichnis (dasim
svgal i b-1.9. 17/ ker nel / -Verzeichnis gefunden werden kann, wenn du die Sourcen von der
svgalib-Seite heruntergeladen hast) und lade esmit i nsnod.

3.Verschiebedassvgal i b_hel per-Verzeichnisnach npl ayer/ mai n/ | i bdha/ svgal i b_hel per.

4.Wenn du die Sourcen von der svgalib-Seite heruntergeladen hast, dann musst du den Kommentar vor der
CFLAGS-Zéle entfernen, die "svgalib_helper" enthdlt, und diesichin| i bdha/ Makef i | e befindet.

5.Kompiliereund installiere| i bdha.

6.3.1.2.12.1 VIDI X mit ATI-Karten
Momentan werden die meisten ATI-Karten unterstiitzt, von der Mach64 bis hin zur neuesten Radeon.
Es gibt zwei Kompilierte Binaries. r adeon_vi d fir Radeons und r age128_vi d fur Ragel28-Karten. Du

kannst entweder eine der beiden erzwingen oder das VIDIX-System automatisch ale verfligbaren Treiber
ausprobieren lassen.

6.3.1.2.12.2 Matrox-Karten

Matrox G200,G400,G450 und G550 funktionieren. Der Treiber unterstiitzt Videoegqualizer und sollte fast
genauso schnell, wie der = Matrox-Framebuffer sein.

6.3.1.2.12.3 VIDIX mit Trident-Karten

Es gibt einen Treiber fur den Trident Cyberblade/i 1-Chipsatz, der auf VIA Epia-Mainboards eingesetzt wird.

Der Treiber wurde von Alastair M. Robinson geschrieben und weiterentwickelt, welcher auch die neuesten
Treiberversionen auf seiner &2 Homepage zum Download anbietet. Dieser Treiber wird bel MPlayer immer

sehr schnell nach Updates implementiert, sodass die CVS-Version von MPlayer immer auf dem aktuellen Stand
sein sollte.

6.3.1.2.12.4 DLabs-Karten

Auch wenn es einen Treiber fir 3DLabs GLINT R3-Chips und Permedia3-Chips gibt, so hat noch niemand diese
getestet. Feedback wird deswegen gern gesehen.

6.3.1.2.13 DirectFB

DirectFB ist eine Grafikbibliothek, deren Zielplattform eingebettete Systeme sind. Sie bietet maximale
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Hardwarebeschleunigung bei minimalem Ressourcenverbrauch und minimalem Overhead. - Zitat von 582
http://www.directfb.org.

Ich lasse die DirectFB-Features in dieser Sektion weg.

Obwohl MPlayer nicht als"Videoprovider" bei DirectFB unterstiitzt wird, bietet dieser Treiber Videowiedergabe
mittels DirectFB. Die Wiedergabe ist - natlrlich - hardwarebeschleunigt. Bei meiner Matrox G400 war der
DirectFB genauso schnell wie XVideo.

Versuche, immer die neueste Version von DirectFB zu verwenden. Du kannst DirectFB-Optionen mit der

- df bopt s-Option auf der Kommandozeile angeben. Layer-Auswahl erfolgt durch Angabe als Teilargument,
z.B. mit-vo directfb: 2 (Layer-1ist der Standardwert: automatische Layerauswahl).

6.3.1.2.14 DirectFB/Matr ox (dfbmga)
Bitte lies die = DirectFB-Sektion fir generelle Informationen Uber DiretcFB.

Dieser Videoausgabetreiber wird auf einer Matrox G400 den CRTC2 (des zweiten Ausgangs) aktivieren und
damit das Video unabhangig vom priméren Ausgang anzeigen.

Anweisungen, um das zum Laufen zu bringen, stehen in der 5 Techniksektion.
Anmerkung:

Unsist es nicht gelungen, das zum Laufen zu bringen, aber anderen schon. Wie auch immer, eine Portierung des
CRTC2-Codes fur mga vid ist bereitsin Arbeit.

6.3.1.3 MPEG-Dekoderkarten

6.3.1.3.1DVB

MPlayer unterstiitzt Karten mit dem Siemens-DV B-Chipsatz von Herstellern wie Siemens, Technotrend, Galaxis
oder Hauppauge. Die neuesten DVB-Treiber gibt's auf der 82 Linux TV- Seite. Wenn du in Transcodierung in
Software machen willst, dann brauchst du eine CPU mit mindestens 1GHz.

configure sollte automatisch deine DVB-Karte erkennen. Wenn es das nicht tut, dann erzwinge
DV B-Unterstiitzung mit

root@inux ~/ # ./configure --enabl e-dvb

Wenn die ost-Headerdateien nicht an ihrem normalen Platz liegen, dann gib explizit den Pfad zu ihnen an:

root@inux ~/ # ./configure
--w t h-extraincdi r=<DVB- Quel | enver zei chni s>/ ost /i ncl ude

Dann kompiliere und installiere wie sonst auch.
Bedienung:

Hardwaredecodierung (Abspielen von Standard-M PEGL/2-Dateien) geschieht mit diesem Kommando:
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user @i nux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes file.npg | vob

Softwaredecodierung oder die Transcodierung verschiedener Formate nach MPEGL klappt so:

user@inux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop | avc dei nedatei . ext
user@inux / # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop fane, expand
dei nedat ei . ext

Beachte, dass DVB-Karten nur bestimmte Bildhéhen unterstiitzen: 288 und 576 fur PAL und 240 und 480 fir
NTSC. Du musst das Bild vorher skalieren, wenn die Hohe nicht einer der oben erwahnten entspricht: - vop
scal e=wi dt h: hei ght . DVB-Karten unterstiitzen eine Vielzahl von horizontalen Auflésungen wie z.B. 720,
704, 640, 512, 480, 352 etc. Sie skalieren horizontal selber in Hardware, sodass du meistens nicht in horizontal er
Richtung skalieren musst. Bel einem 512x384-DivX kannst du folgendes probieren:

user@i nux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop |avc, scal e=512: 576

Wenn du einen Widescreen-Film hast und du ihn nicht auf die volle Hohe skalieren méchtest, dann kannst du
den expand=w: h-Filter benutzen, um schwarze Balken hinzuzufligen. Um ein 640x384-DivX anzuschauen:

user@i nux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop | avc, expand=640: 576
file.avi

Wenn deine CPU fir 720x576-DivX zu langsam ist, dann skalier herunter:

user @i nux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop | avc, scal e=352: 576
file.avi

Wenn sich die Geschwindigkeit nicht verbessert, dann skalier auch in vertikaler Richtung:

user@i nux ~/ # nplayer -ao npegpes -vo npegpes -vop |avc, scal e=352: 288
file.avi

Fur ein OSD und Untertitel kannst du das OSD-Feature des expand- Filters benutzen. Anstelle von
expand=w. h oder expand=w: h: x:y benutzt du dafir expand=w: h: x: y: 1 (der finfte Parameter : 1
schaltet die OSD-Anzeige an). Eventuell willst du das Bild ein wenig nach oben schieben, um unten mehr Platz
fur die Untertitel zu haben. Vielleicht willst du auch die Untertitel hochschieben, wenn sie ansonsten auf3erhalb
des Sichtbereiches des Fernsehers liegen. Das kannst du mit - subpos <0- 100> erreichen, wobei - subpos
80 meistens eine gute Wahl darstellt.

Um Filme mit weniger/mehr als 25 Bildern pro Sekunde auf einem PAL- Fernseher abzuspielen, oder wenn du
eine langsame CPU hast, verwende die Option - f r anedr op.

Um das Hohen-/Breitenverhdltnis des DivX beizubehalten und trotzdem die optimalen Skalierungsparameter zu
verweden (Hardwareskalierung in horizontaler Richtung und Softwareskalierung in vertikaler Richtung unter
Beibehaltung des richtigen Hohen-/Breitenverhaltnisses), benutze den neuen dvbscale-Filter:

fur3:4TV:-vop | avec, expand=-1:576:-1:-1:1, scal e=-1: 0, dvbscal e
for 16:9TV:-vop | avc, expand=-1:576:-1:-1: 1, scal e=-1: 0, dvbscal e=1024
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Ausblick:

Wenn du Fragen hast oder an der Diskussion tber zukiinfitge Features teilnehen willst, dann melde dich an
unserer 582 MPlayer-DVB Mailingliste an. Denk bitte daran, dass dort Englisch gesprochen wird.

Fur die Zukunft kannst du mit der M&glichkeit, dass OSD und die Untertitel mit den eingebauten Funktionen der

DVB-Karten anzuzeigen, mit fllssigerer Wiedergabe von Filmen mit weniger/mehr als 25 Bildern pro Sekunde
und mit Echtzeittranscodierung zwischen MPEG2 und MPEG4 (partielle Decompression) rechnen.

6.3.1.3.2 DXR2

TODO: Bitte schreib hier jemand ein paar Informationen rein.

6.3.1.3.3 DXR3/Hollywood+

MPlayer unterstiitzt die hardwarebeschleunigte Wiedergabe mit den Karten Creative DXR3 und Sigma Designs
Hollywood Plus. Beide Karten basieren auf dem em8300-M PEG-Decoderchip von Sigma Designs.

Als erstes brauchst du korrekt installierte DXR3/H+-Treiber, Version 0.12.0 oder neuer. Diese Treiber und
weitere Installationsanwei sungen findest du auf der Seite 52 DXR3 & Hollywood Plusfor Linux . conf i gur e
sollte die Karte automatisch finden. Die Kompilierung sollte auch problemlos funktionieren.

Bedienung:
-vo dxr 3: prebuf:sync: nor nex: <devi ce>

over | ay aktiviert das Overlay anstelle des TV-Ausgangs. Daflir brauchst du ein korrekt konfiguriertes
Overlaysetup. Am einfachsten konfigurierst du das Overlay mit dem Tool aut ocal . Danach starte
M Player mit dxr3-Ausgabe und ohne Overlay anzuschalten. Starte dxr 3vi ew. Mit dxr3view kannst du die
Overlayeinstellungen verdndern und siehst die Auswirkungen sofort. Eventuell wird dieses Feature
irgendwann vom MPlayer-GUI unterstitzt. Wenn du das Overlay richtig eingestellt hast, dann brauchst du
dxr3view nicht mehr laufen zu lassen. prebuf schatet Prebuffering ein. Das ist ein Feature des
em8300-Chips, das es ihm ermdglicht, mehr als nur ein Bild gleichzeitig zu speichern. Das bedeutet, dass
MPlayer in diesem Modus versucht, den Puffer sténdig mit Daten geflllt zu halten. Wenn du einen
langsamen Rechner hast, dann wird MPlayer wahrscheinlich die meiste Zeit tber knapp oder genau 100%
der CPU- Zeit belegen. Dasiist vor alem dann der Fall, wenn du echte MPEG-Streams (z.B. DVDs, SVCDs
etc) abspielst, da MPlayer nicht nach MPEG encodieren muss und den Puffer sehr schnell wird fullen
konnen.

Mit Prebuffering ist die Videowiedergabe viel weniger gegentiber anderen CPU-intensiven Programmen
anféllig. Frames werden nur dann verworfen, wenn eine andere Applikation fur eine sehr lange Zeit die
CPU belegt.

Wenn kein Prebuffering verwendet wird, dann ist der em8300 viel anféliger gegeniiber CPU-Last. Somit
wird dringend empfohlen, MPlayers - f r anmedr op-Option zu verwenden, um die A/V- Sync zu erhalten.
sync aktiviert die neue sync-Methode. Dieses Feature ist momentan noch experimentell. Bel dieser
Methode beobachtet MPlayer standig die interne Uhr des em8300-Chips. Weicht diese von MPlayers Uhr
ab, so wird die des em8300-Chips zuriickgesetzt, sodass dieser alle Frames verwirft, die hinterherhdngen.
nor m=x setzt den TV-Standard der DXR3-Karte, ohne dafiir externe Programme wie enB8300set up zu
benttigen. Gultige Werte sind 5 = NTSC, 4 = PAL-60, 3 = PAL. Spezielle Standards sind 2 (automatische
Erkennung mit PAL/PAL-60) und 1 (automatische Erkennung fir PAL/NTSC), da sie den Standard in
Abhangigkeit der FPS des Films setzen. norm = 0 (Standard) andert den momentan eingestellten
TV-Standard nicht. <devi ce> = Gerdtenummer wahit die zu verwendene em8300-K arte, falls du mehrere
davon hast.
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Jede dieser Optionen kann auch weggel assen werden.

: prebuf: sync scheint sehr gut zu funktionieren, wenn du DivX abspielst. Es gab Berichte von Leuten,
die Probleme mit pr ebuf bel der Wiedergabe von MPEGL/2-Dateien hatten. Du solltest es also zuerst
ohne Optionen probieren. Wenn du Sync-Probleme hast, dann probier : sync aus.

-ao oss:/dev/enB300_na- X

Audioausgabe, wobei X die Gerdtenummer ist (O bei nur einer Karte). Der em8300 kann keine Sampleraten
niedriger als 44100Hz abspielen.Wenn die Samplerate weniger als 44100Hz betrégt, dann wahle 44100Hz
oder 48000Hz, je nachdem, welche davon besser passt. Beispiel: Wenn der Film 22050Hz benutzt, dann
wéhle 44100Hz, da 44100/ 2 = 22050 ist. Bei 24000Hz nimmst du 48000Hz etc. Das funktioniert nicht mit
der digitalen Audioausgabe (- ac  hwac3).

-vop lavc/fane

Wenn du nicht-MPEG-Filme mit dem em8300 ansehen mochtest (z.B. DivX oder ReaVideo), dann musst
du einen MPEGL1-Videofilter wie lavcodec (lavc) oder libfame (fame) verwenden. Momentan ist lavc
sowohl schneller als auch qualitativ besser, sodass die Empfehlung lavc lautet. Schau in der Manpage nach.
Dort stehen weitere Informationen zu - vop | avc/ f ane.

Die Benutzung von lavc wird empfohlen. Momentan gibt es keine Méglichkeit, die Anzahl der Bilder pro
Sekunde des em8300 zu setzen, was bedeutet, dass sie fest bei 29.97 liegt. Aus diesem Grund solltest du
-vop lavc=<quality>:25 verwenden, besonders dann, wenn du auch Prebuffering verwendest.
Warum aber 25 und nicht 29.97? Tja, die Sache ist, dass das Bild bei 29.97 unruhig wird. Wir wissen leider
nicht, warum das so ist. Wenn du Werte zwischen 25 und 27 benutzt, dann wird das Bild stabil. Momentan
kénnen wir das nur als gegeben hinnehmen.

-vop lavc, expand=-1:-1:-1:-1:1

Obwohl der DXR3-Treiber ein OSD lber das MPEG1-/2-/4-Video projezieren kann, ist es qualitativ
deutlich schlechter als MPlayers traditionelles OSD, und es hat diverse Probleme mit der Erneuerung der
Anzeige. Das oben angegebene Kommando konvertiert das Video erst nach MPEG4 (das ist leider
erforderlich) und wendet dann den expand-Filter an, der zwar das Bild nicht vergroBert (-1 =
Standardwerte) aber dafiir das normale OSD auf das Bild stanzt (die "1" am Ende).

-ac hwac3

Der em8300 unterstiitzt die Audiowiedergabe von AC3-Streams (Surroundsound) Uber den digitalen
Ausgang der Karte. Schau oben bei der - ao 0ss-Option nach. Sie muss angegeben werden, um den
DXR3-Ausgang anstelle der Soundkarte anzugeben.

6.3.1.4 Andere Anzeigehardware

6.3.1.4.1 Zr

Dieser Treiber ist ein Anzeigetreiber (-vo zr), der verschiedeene MJPEG-Aufnahme-/-Wiedergabekarten
unterstiitzt. Getestet wurde er mit DC10+ und Buz, und er sollte auch mit der LML33 und der Original-DC10
funktionieren. Dieser Treiber encodiert jedes Bild nach JPEG und schickt es dann an die Karte. Fur die
Encodierung wird | i bavcodec benutzt und dementsprechend auch bendtigt. Mit dem speziellen
/cinemara/-Modus kannst du Filme auch tatsachlich im Breitbildformat anschauen, wenn du zwei Beamer und
zwei MJIPEG-Karten hast. Abhéngig von der Qualitét und Auflésung braucht dieser Treiber eine Menge
CPU-Power. Benutz also besser die - f r amedr op-Option, wenn deine Maschine zu langsam ist. Anmerkung:
Mein AMD K6-2 350MHz ist durchausin der Lage, Filmein VCD-Gréle mit - f r anmedr op wiederzugeben.
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Dieser Treiber benutzt den Kerneltreiber, den du unter S http://mjpeg.sourceforge.net herunterladen kannst.
Dieser muss aso vorher schon funktionieren. conf i gur e erkennt automatisch vorhandene MJPEG-Karten.
Wenn nicht, dann erzwinge zr mit

user@inux ~/ # ./configure --enable-zr

Die Ausgabe kann mit diversen Optionen gesteuert werden. Eine vollstdndige Liste findest du in der Manpage.
Eine kurze Auflistung gibt dir auch

user @i nux ~/ # nplayer -zrhelp

Sachen wie das OSD und Skalierung werden nicht von diesem Treiber erledigt, aber sie kdnnen natirlich durch
Filter realisiert werden. Beispiel: Angenommen, du hast einen Film mit einer Auflésung von 512x272, und du
mochtest ihn im Vollbild auf deiner DC10+ anschauen. Du hast dann drei Méglichkeiten: den Film auf eine
Breite von 768, 384 oder 192 zu skalieren. Aus Geschwindigkeitss und Qualitatsgriinden wirde ich
empfehlen, den Film auf 384x204 mit dem bilinearen Algorithmus zu skalieren. Die Kommandozeile sieht
dazu wiefolgt aus:

user@inux ~/ # nplayer -vo zr -sws 0 -vop scal e=384: 204 novi e. avi

Das Beschneiden des Bildes kann mit dem cr op-Filter geschehen oder vom Treiber selber vorgenommen
werden. Angenommen, der Film ist zu breit fir die Anzeige deiner Buz, und du mdchtest - zr cr op benutzen,
um den Film schmaler zu machen. Dann benutzt du folgendes Kommando:

user @i nux ~/ # nplayer -vo zr -zrcrop 720x320+80+0 benhur. avi

Mit dem cr op-Filter sieht es so aus:

user @i nux ~/ # nplayer -vo zr -vop crop=720:320:80: 0 benhur. avi

Mehrfache Verwendung von - zr cr op aktiviert den /cinerama/-Modus. Das heifd, du kannst das Bild utber
mehrere Fernseher oder Beamer verteilen, um eine grof3ere Anzeigefléche zu erreichen. Angenommen, du hast
zwei Beamer. Der linke héngt an deiner Buz an / dev/ vi deol, und der rechte hangt an deiner DC10+ an
/ dev/ vi deoO. Der Film hat eine Auflésung von 704x288. Nehmen wir weiter an, dass du den rechten
Beamer schwarz/weil3 betreiben mdchtest, und dass du auf dem linken Beamer Bilder mit der Qualitatsstufe 10
haben mochtest. Dann benutzt du dafUr das folgende Kommando:

user@i nux ~/ # nplayer -vo zr -zrdev /dev/videoO -zrcrop 352x288+352+0
-zrxdoff O -zrbw\ -zrcrop 352x288+0+0 -zrdev /dev/videol -zrquality 10
novi e. avi

Wie du siehst gelten die Optionen vor dem zweiten - zr cr op nur fir die DC10+ und die Optionen nach dem
zweiten - zrcrop nur for die Buz. Die maximale Anzahl an MJPEG-Karten, die am /cinerama/-Modus
teilnehmen, liegt bei vier, sodass du dir eine 2x2-Videowand basteln kannst.

Zuletzt ein wirklich wichtiger Hinweis: Starte oder beende auf keinen Fall XawTV wéahrend der Wiedergabe, da
das deinen Computer zum Absturz bringen wird. Du kannst aber problemlos ZUERST XawTV, DANN
MPlayer starten, warten, bis MPlayer fertigist und ZULETZT XawTV beenden.
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6.3.1.4.2 Blinkenlights

Dieser Trieber kann Video mit dem Blinkenlights UDP-Protokoll wiedergeben. Wenn du nicht weif3, was il
Blinkenlightsist, dann brauchst du diesen Treiber auch nicht.

6.3.1.5 Unterstitzung fur die TV- Ausgabe

6.3.1.5.1 Matrox G400-Karten
Unter Linux hast du zwei Moglichkeiten, den TV-Ausgang deiner G400 anzuschalten:

WICHTIG: Anweisungen fir die Matrox G450/G550 und deren TV-Ausgénge findest du in der néchsten
Sektion!

* XFree86: mit dem aten Treiber und dem HAL-Modul, welches es auf der 582 Matrox-Seite gibt. Damit
bekommst du X auf dem Fernseher, aber keine Har dwar ebeschleunigung wie unter Windows! Der zweite
Ausgang besitzt nur einen YUV -Framebuffer. Der BES (BackEnd Scaler, die YUV-Skalierungseinheit des
G200/G400/G450/G550) funktioniert mit ihm nicht! Der Windows-Treiber umgeht das irgendwie,
wahrscheinlich dadurch, dass er die 3D-Engine fir die Skalierung und den Y UV -Framebuffer zur Anzeige
des skalierten Bildes verwendet. Wenn du unbedingt X benutzen willst, dann probier - vo x11 -fs
- zoom aber daswird LANGSAM sein und den M acr ovision-Kopierschutz aktiviert haben. (Du kannst
Macrovision mit diesem 52 Perlscript umgehen.)

* Framebuffer: Mit den matroxfb-M odulen in den 2.4er Kerneln. 2.2er Kernel kennen den TV-Ausgang
noch nicht und sind somit hierfiir nicht geeignet. Du musst ALLE matroxfb-spezifischen Features bei der
Kompilierung anschalten (bis auf MultiHead). Kompiliere sie als Module! Du musst ebenfalls 12C
anschalten.

1. Gehenach TVout / mat r oxset und gib meke. ein. Installiere mat r oxset inein Verzeichnis, dasin
deinem PATH liegt.

2. Wennduf bset nichtinstalliert hast, dann gehe nach TVout / f bset und gib meke ein. Instaliere
f bset ineinVerzeichnis, dasin deinem PATH liegt.

3. Gehjetzt in das Verzeichnis TVout / in den MPlayer-Quellen und fihre dort . / nodul es alsroot aus.
Deine Textmodusconsole wird danach in den Framebuffermodus umschalten, aus dem es keinen Weg
zurtick gibt!

4. Editiere als ndchstes das Script . / mat r oxt v. Eswird dir ein simples Menu préasentieren. Driicke 2
gefolgt von ENTER. Jetzt solltest du auf dem Fernseher das gleiche Bild wie auf dem Monitor sehen.
Wenn das TV-Bild (PAL ist die Standardeinstellung) merkwiirdige Streifen enthélt, dann war das Script
nicht in der Lage, die Auflésung richtig zu setzen (standardméldig 640x512). Probier andereim Menii
angebotene Auflésungen aus und/oder experimentier mit fbset.

So. Die néchste Aufgabeist es, den Cursor auf tty1 (oder woauchimmer) verschwinden zu lassen, und den
Bildschirmschoner auszuschalten. Fihr folgende Kommandos aus:

echo -e "\ 033[ ?25]"

oder

setterm-cursor off setterm-blank O

Wahrscheinlich mochtest du das in ein Script packen und dabei gleich den Bildschirm I6schen. Um den
Cursor wieder anzuschalten:

echo -e "\ 033[ ?25h'

oder

setterm -cursor on

Y eah, cool! Starte die Wiedergabe mit npl ayer -vo nga -fs -screenw 640 -screenh 512
<Dat ei name>
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(Wenn du X benutzt, dann wechsel jetzt auf den matroxfb mit z.B. CTRL + ALT + F1!) dnderedie
640x512, wenn du eine andere Auflésung verwendest.

Geniefd die ultra-schnelle und featur ereiche Wieder gabe mit dem Matrox-TV-Ausgang (sogar hoch
besser als Xv)!

6.3.1.5.2 Matrox G450/G550-K arten

Unterstiitzung fur den TV-Ausgang dieser Karten wurde erst kiirzlich implementiert und ist noch nicht in den
Standardkerneln enthalten. Momentan kann das mga_vid-Modul nicht benutzt werden, wenn ich recht informiert
bin, da der G450/G550